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Dragi pionir!

Ta knjiZnica, ki jo je spisal eden nagih najstarejsih radij-
skih amaterjev, naj te uvede v osnovne skrivnosti in zanimi-
vosti radijske tehnike, naj te uéi razumevati osnovne pojme.
Tebi je namenjena, zato jo vzemi v roke, dobro jo preéitaj in
zapomni si njene nauke, uporabljaj jih in gradi si v njej
opisane naprave. Tako bo$ imel veliko prijetnih ur in obgutil
bo$ skrivnosti nevidnih radijskih valov. Zdruzil bos prijetno
s koristnim in si raz3iril svoje obzorje, o

Morda te bo ob teh delih zanimala tehnika in postal bog
z leti strokovnjak, ki jih nasa domovina potrebuje za gradnjo
bolj$e bodoénosti. ' .

" Ko bo# izérpal to knjigo, bo§ segel. po drugi in tretji in
vsaka te bo vodila vse globlje in vse dalje v lepi svet tehnike.

Pois¢i si v razredu, na 3oli, v delavnici, V'svoji organizaciji
tovaride; skupno prebirajte knjige, gradite aparate. Ce vas
je ved, ustanovite krozek, poveZite se preko svoje pionirske
organizacije z najblizjim Radioamaterskim dru$tvom, od ko-
der boste dobili vsako mozno pomoé¢ za svoje delo. Ne ustra-
Site se malih teZav, ampak se lotite dela s trdno voljo, ki‘bo
vsakega peljala preko vseh ovir. :

v ﬂtvojem- imenu se zahvalitho avtorju in sodelavcem za
trud, ki-so ga imeli, da je ta knjiga izila, zalonikom za lepo
opremo, tebi pa Zelimo najveé. uspeha. '

RepubliSki odbor za radicamaterstvo.
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Pojem vezi. Clovek obtuje s ¢lovekom ustno, z znamenji
ali pismeno. V pojasnilo te trditve navajam nekaj primerov.

Ti in tvoj ote sta v neposredni blizini, n. pr. v sobi, in ti
odeta nekaj vprasas. Ti si govoril in ofe je poslusal, nato pa
govori ofe in ti poslusas. ‘ .

Ako nista z otetom blizu skupaj, se pogovarjata glasneje.
Ce pa sta tako dalet vsaksebi, da se vet ne razumeta, a se

. ge vedno vidita, si dajeta znamenja z roko ali kakorkoli, n. pr.

z robcem, v temi z lu¢jo ali podobno. :

Stanuje$ v- mestu.in o¢e je doma na posestvu. Tedaj piSed
oetu pismo, &e mu hote$ nekaj. sporofiti, in ole ti odgovori
v ‘pismu; traja pa Ze nekaj tasa, nekaj dni, da prejme§ pi-
smen odgovor. Ce je zadeva nujna, poSljes otetu brzojavko
in ofe ti odgovori tudi brzojavmo; brzgjavki sta vsebinsko
prav kratki in prideta naslovniku prej v roke kakor pismeo.
Hitrej$i in primernej§i od brzojava je telefon, ¢e se le moreta,
ti in ode, z njim povezati; v trenutku se pogovorita.

Pa recimo, da je ofe na morju ali na planinah, kjer n!
ne brzojava ne telefona. Kako si pomaga¥ ob taki priliki? .
Tedaj uporabi$ bliznjo radijsko postajo, ki brezZitno odda
tvoje sporodilo in radiotelegrafist na ladji preda ofetu po
radiu prejeto obvestilo. Radiofonska sluzba je na ladji ob-
vezna in stalna; tudi planinska kota ima. najbrie radijski
prejemnik, ki pa je vkljulen vecidel le opoldne. Tudi na
planini dobi o¥e tvoje sporotilo. Z ladje lahko prejmes ocetov
odgovor brezzitno, s planine pa ti ofe ne more odgovoriti.
Znano pa je, da sta pilot na. letalu in radiotelegrafist na
letali¥®u brezZitno povezana med seboj, ker imata oba.radij-
ski oddajnik in prejemnik tér se pogovarjata kakor ti in ote
po Zi¢nem telefonu. Tudi vojska je tako opremljena, da ima
vsaka -enota postajo z oddajnikom’ in prejemnikom. ' ’

Iz navedenih primerov, ki so vsi sorodni med seboj, se
jasno vidi uporabnost in prednost posameznih .obéevalnih
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natinov ali vez, kakor te naédine kratko imenujemo. Izraz
»veza,-e“ (hrv.) ali »Vez,~i (slov.) je nastal med minulo osvo-
bodilno vojno, se je udomadil in se sploSno uporablja.

Vez pomeni vsako sredstvo ali napravo, ki omogoéi, da se
dva €loveka hitro sporazumeta in pogovorita. V na$ih prime-
rih je vzpostavljena vez med teboj in oletom. po zvoku, svet-
lobi, posti, po brzojavu in telefonu, bodisi Zi¢nem ali brez-
Zi¢nem. Potemtakem radijska oddaja, ki jo poslusa$, a na
njo ne mores takoj odgovoriti, ne posreduje vezi v naznace-
nem pomeni; v tem primeru govorimo o radijskem prenosu
ali radiodifuziji, ki ni namenjena samo tebi, ampak vsem
lastnikom radioprejemnikov na vsej prostrani zemlji.

NajvaZnejSe o zvoku. Pri neposrednem pogovoru med teboj
in otetom si ti oddajna in ode prejemna postaja ali obratno,
posredovalno sredstvo med obema pa je zrak; v zraku se.’
raziirja z govorom zvok. Zrak je neizogibno potreben, sicer
se sin in ofe ne.bi slifala. ‘Kaj je zvok in kako nastane?

Pri govorjenju prihaja zraéni tok iz plju¢ in potresa gla-
silki v grlu, ki sta pri mirnem dihanju narazen, med govorje-
njem se pa skoraj dotikata. Pri tem se zrak zgoituje in raz-
red¢uje ter. zapuSta usta v obliki valov, ki se imenujejo
zvoéni valovi in se razlirjajo v zraku s hitrostjo 333 m v
sekundi, t. j. vsako sekundo napravijo 333 m dolgo pot (1. slika).

. Zato valuje zrak, to se
e pravi, da njegovi delci
; g > nihajo, se gibljejo v
valovna dolzina' / Smeri razSirjanja zvo-
¢ ka sem in tja in zrak

. pred seboj zgoStujejo,
za seboj pa razreddu~
jejo. Da zradni dela
okoli svoje povprene
Q 7 lege res le nihajo, te

N AN \\\\1 poudi sorcdno delova-
'~ nje vodne gladine, ki
ga zbudi v vodo vrien
kamen in se raziirja
po gladini-na vse strani. Zdi se, da voda od zadetega mesta
po gladini odteka,.a to gibanje je samo navidezno, kajti majh-
na des¢ica, ki jo polozi na gladino, se dviga in pada na svo-
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_Slika 1..— Zvoeni valovi . prihajajo
. _ iz ust govoreéega
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" jem mestu in se nikamor ne oddalji; deS€ica niha tam, kjer:
Je. Razdalja med sosednjima zgosémama v zraku doloéu]e
‘valovne dolZino zvoka.

Zvok se razdirja mnogo polasneje kakor svetloba.-O tem
te prepria preprost primer. Opazuj iz vetje razdalje kovada,
ki v presledkih tol¢e. po nakovalu. Udarec s kladivom vidi§
mnogo prej, kakor ga slidis. Enako je med bliskom in gro-
mom tudi velik presledek. Svetlobni pojav zazna$§ trenutno,
zvok pa pri razdalji 100 m Sele v 3[;¢ sekunde in v razdalji
2km v 6 sekundah.

“Zvoéno valovanje se razSirja iz tvojih ust po zraku na
vse strani in pride tudi v oéetovo uho do bobméa ter ga
potrese. Ole te slisi. -

Tako kakor v tem primeru ima$ pri vsakem zvoku ki ga -
sli%is, telo, ki se trese in se imenuje zvoéilo, dalje zvokovod
t. j. zrak ali kako drugo sredstvo, v katerem se zvok razSirja, -
in uho, ki pa mora biti zdravo, da zvok zaznava. :

. Zvok je valovanje zraka in nastane tako, da se zvocilo
trese in zbuja v zraku (zvokovodu) valove, ki potresajo bob-
‘ni¢ v udesu; zdravo uho zvok sprejme in zazna.

Po teh uvodnih besedah prehajam k obravnavanju 12 na-

- log, ki bodo dale priliko, da te seznanim z osnovnimi pojmi
elektrike in radia ter razlozim vse vezi in naprave, ki sem
jih v uvodu omenil. Pri tem navaJam ¢ée le mogoce na po-
skusih, samo toliko razlage, kolikor je za nadaljnje razu-
mevanje potrebno in kolikor mora vedeti tudi zaéetnik.
Upam, da sem kljub\teiki' snovi zadel pravi naéin obravna-
vanja in me bodo vsi resni .pionirji razumeli.
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A. ENOSTAVNI APARATI ZA ZICNE VEZI

1

1. naloga

Geslo: Igra z nitnim telefonom (2. slika).
- Naloga: Sestavi iz dveh Skatlic 'in nekaj metrov sukanca °
nitni telefon! o :
Preskrbi si dve prazni Skatlici Unrinih konserv, 7,5 cm
groki in 3,5 cm visoki, odstrani' na vsaki Skatlici obe osnovii
ploSéi na obi¢ajen nadin s posebnim klju¢em in zapogni ostr:

- Slika 2. — Igranje z nitnim telefonom

-rob navznoter! Tako dobi§ dve valjasti cevi, ki imata na obeh .
straneh- zunaj zdebeljena roba. Prepni obe ‘cevi na eni stram
z mokrim, nekoliko debelej$im pergamentnim\pa-pirjem in ga
za debelim robom trdnbo prevezi! Ko se papir posusi, se modéno
‘napne. S pergamentnim ‘papirjem prevezuje tvoja mati ste-
klene posode,. napolnjene 5 "konserviranimi Zivili. Pergament’
dobi$ v trgovini s papirjem. Prebodi v obeh posodicah perga-
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mentno- dno s Sivanko, potegni skoz luknjici konec trdnega

' sukanca, dolgega 20 m ali primerno razdalji, ki je za poskuse

na razpolago, in naveZi na vsak konec 1cm dolg koséek rab-

‘1ljene vzigalice! Tako si naredil nitni telefon, ki ga takoj lahke

preskusis. ' :

Tovari§ in ti sam se postavita toliko narazen, da je nit
napeta, a morata paziti, da se pergament ne strga. Eden od
" vaju tiho govori v posodico in drugi si pritisne svojo posodico
na uho ter poslusa; drugo uho zatisne s prstom, da ga zu-
nanji zvoki ne motijo. Namesto govora posludajta tiktakanje
ure, ki jo izmenoma drZita v posodici, da se je ura dotika!
Tiho govorjenje in tiktakanje se v telefonu razlo¢no prena-
Sata, ¢e je le nit napeta; ohlapna nit zvoka ne posreduje, ker
v njej zvoéni valovi ne morejo nastati. :
Razlaga: Pojasni delovanje nitnega telefona! N
 Razlagi pogovora med teboj in. ofetom ni veliko pripom-~

- niti. Pri govorjenju je zvokovod zrak med vama, pri prenosu

zvoka v nitnem telefonu pa napeta nit, ki tudi valuje in °
prenaSa zvok mnogo hitreje in bolje kakor zrak. Hitrost zvoka
v zraku je, kakor Ze ve§, 333m v sekundi (m/s). V fizikalnih
' razpredelnicah (tabelah) najdes, da se razSirja zvok v vodi
~4krat in v lesu 13 krat hitreje kakor v zraku. Torej je tudi
v napetem -sukancu hitrost zvoka mnogo vedja kakor v zraku
in je razumljivo, da se po nitnem telefonu s tovarifem lahko
.pogovarja$ na vetje razdalje kakor po samem zraku. Vrhu
tega se v zraku razdirja zvok iz tvojih. ust na vse strani,,po
napeti niti pa le v eno smer' Nitni telefon je predhodnik Zie-
' nega telefona, zato je igra z.njim prav zanimiva, Setudi te-

melji njegovo delovanje na drugih na&elih.

\ . PotrebiCine: 2 prazni &katlici Unrinih konserv, . 7,5 cm
Siroki in 3,5 cm visoki, pergamentni papir, kleice, kljug za
cdpiranje konserv, 20m moénega “sukanca, $ivanka in rab-
ljena vzigalica. ‘

O

2. naloga

Geslo: Graditev preprostega telegrafskega aparata (3.sl). -
Naloga: Sestavni brzojavni aparat iz Zepne baterije, sti-
. kalnega gumba in male Zarnice! o
Razstavi po mizi baterijo, gumb in Zarnico ter jih zveZi
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z izolirano spojno Zico! Stikalni .gumb in Zarnica sta pritrjena
na majhnih podstavkih.- :

V elektrotehniki in radiotehniki je navada, da se riejo
sestavni deli elektri¢nega aparata ali naprave s preglednimi
znaki, ki so sploino priznani. Tudi midva se bova drzala
tega obidaja in bova narisala naért, kako je treba baterijo,

Slika 3. — Preprost brzojavni aparat

farnico in gumb zvezati, da bo aparat prav sestavljen in bo
dobro deloval: Nastalo vezavo kaze 4. slika, v kateri pomeni b
b g _ ¥epno baterijo, g stikalo (gumb),

- “""’T——/"“ % zarnico in vmesne &rte spojno
F ' %ico; ena Zica ima na vsakem
A : koneu vtikalo ali banano, ki se
; vtakne v primerno puSico. Sti-
~ I[ H o kalni gumb in Zarnica imata po
X dve pusici ali kaki drugaénj pri-

Slika:4 — Vezalni naért vijali. Dve Zici, s katerima pri-
brzojavnega aparata, ki KHUCiS zepno baterijo, pa imata
prejema po, vidu na enakem koncu namesto banane

) - krokodiljo sponko.

KQ si vse tri sestavne dele prav povezal, je preprost tele
grafski aparat sestavljen in ga takoj lahko uporabis.

Razlaga: Opisi in pojasni delovanje posameznih delov,

primerjaj elektri¢ni tok z vodnim .tokom in
_vzporedi tudi ustrézne ali, analogne naprave!

Na 3. sliki .je v prerezu narisano stikalo, v katerem gumb,
ge ga pritisnes, stakne dve vzmeti in zveZe baterijo z Zarnico.
Ce potisne§ gumb navzdol, Zarnica sveti vse dotlej, dokler
gumba ne spustiS. Zarnico lahko vkljudis za daljSo ali kraj3o.

! ’ 1

\
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dobo, z njo daje§ dva znaka ali signala, kratki in dolgi svet-

lobni signal. Kako se znaka uporabljata pri brzojavljanju, _
pri katerem razlotuje§ signale po vidu, bos zvedel v nasled-
- nji,nalogi. L :

Mala Zarnica je ista, kakor jo vidi§ v Zepni svetilki pod
leCo, in je povsem enaka navadni Zarnici, ki se rabi za raz-
svetljavo stanovanjskih in poslovnih prostorov, le da je
mnogo manjSa. Na njenem vratu je zapisano 3,6 V; kaj po-
meni ¢rka V, bom razloZil ob drugi priliki. Oglej si Zarnico
natanko! o . .

Zica v Zarnici je-prav drobna, komaj vidna, in en njen
-konec je pritrjen na kovinskih zavojih na vratu zarnice,
drugi na ploséici, ki je vdelana na spodnjem koncu vratu in
od zavojev izolirana. Zarnica se z vratom uvije v okov, k1 -
.ima tudi kovinske zavoje in od njih izolirano plo¥gico v .sre-

di dna. Popolnoma uvita Zarnica se s svojo ploSéico dotika
plodtice v dnu okova. Zavoji in ploS¢ica okova so v kovinski
zvezi z dvema puSicama, ki sta vdelani ‘v podstavku za
Zarnico. ' : : )

Zrak v notranjosti male-in velike Zarnice je moéno raz- .
red¢en. Ako vrZe§ navadno Zarnico, ki ni ved porabna, ob '
steno, posodica glasno poti in pokaZe, da je bilo v njej prav
malo zraka. :

Zepna baterija je ploStata in ima zgoraj dve peresi, eno
daljSe, pritrjeno ob robu, in drugo krajSe, pritrjeno nekoliko
stran od nasprotnega roba. Odstrani ovojni papir pri Ze iz ¢

[

i . : B . .
Slika 5 in 5a. — Zepna baterija z deloma odstranjenim ovojem,
. . ‘posamezni deli in znak ¢lena

12
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rabljeni bateriji (5. slika) in oisti smolo, s katero je baterija
zalita! Zepna baterija je sestavljena iz treh cinkastih posodic,
iz treh galvanskih €lenov ali elementov, kakor se te posodice
imenujejo. Vsi trije ¢leni so zgoraj zvezani med seboj, krajde
pero je pritrjeno na ogleni palidki, ki moli iz srede prvega
¢lena, daljSe pa na posodici tretjega ¢lena. Odtrgaj en Clen
od baterije, odstrani smolo iz njega in potegni pali¢ko iz
posodice! ‘Pali¢ka je obdana z vretko, napolnjeno z rjavim
manganovcem, v posodici pa je zdrizasta razstopina salmiaka.
Cink je en in oglje drugi glavni del galvanskega ¢lena; zgor-
nji konec oglja in totka cinkaste posodice, kjer je pritrjena
7ica, se imenujeta pola galvanskega ¢lena. Opisani ¢len je,
 kakor se izraZzamo, suh, ker je tekotina zdrizasta in ne iztece
iz posodice, ki je s smolo dobro zadelana. Ko se tekocina
izrabi in posodica deloma razje, ni ¢len vet poraben. ’

Poravnaj na pali¢ki dvotlenske baterije, ki je 3e ostala
skupaj, Zico navzgor ter se Z jezikom dotakni Zice in ‘daljSega
peresa! Ako sta €lena e porabna, tuti§, da te v jezik nekaj
skeli in ima$ okus po lugu. Jezik veZe oba- pola dvodlenske
baterije, v njem teée elektriéni tok. :

_ ‘Na'polih Zepne baterije pritrdi dve 7ici in vtakni v ¢aSo
vode tako, da se konca 3ic med seboj ne dotikata, sta pa
blizu skupaj! Na eni Zici ne opazi§ nidesar, druga Zica pa se
previete z mehuréki, ki se-dvigajo proti vodni gladini; iz
vode izhaja vodik, ki sestavlja s kisikom, kakor je iz kemiije
znano, navadno vodo. Zica, ki jo obdajajo mehurcki, je pri-
trjena na daljSem peresu in je v zvezi s posodico Clena.

Zapomni si, da je pri Zepni bateriji daljSe pero negativni
() in kraj$e pero pozitivni ( + ) pol. Pri posameznem Elenu
pa je-cink negativni in ogljeé pozitivni pol.

Elektri¢ni 'tok tece, kadar ti%ti§ na stikalni gumb, od
pozitivnega pola Zepne baterije skoz tanko nitko v Zarnici -
na negativni pol. Nitka se elektri¢tnemu toku zelo upira, zato
jo tok razzarjuje in Zarnica sveti.

"V Zzepni bateriji so trije &leni zvezani zaporedno, t. j. po- -
sodica prvega &lena je zvezana z ogleno pali¢ko drugega,
. posodica drugega s palitko tretjega, prosta pa sta oglje prvega
in posodica tretjega &lena. . . : : '

V spojni Zici, ki veZe pola Zlena ali baterije,. tete elek-
tri¢ni tok od pozitivnega pola proti negativnemu in v ¢lenu

-

\
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oziroma v bateriji od cinka tretjega élena nazaj. na oglje
prvega elementa; -elektri¢ni tok tete vedno v 'sklenjenem
krogu, ki se imenuje. tokokrog. Tako je dolotena smer foka.
Dokaz za to, da tede v navedenem krogu res elektri¢ni tok,
so njegovi udinki, od katerih sva dosedaj navedla: nastanek
svetlobe, vpliv na jezik in razkrajanje vode, druge utinke
elektriénega, toka bova omenila kasneje.

Kakr$na” je razlika med tokom posameznega é&lena in .
tokom Zepne baterije? . : :
 Elektri¢ni tok je neviden, zaznaten je le Po svojih udinkih,
primerjati. pa se da z vodnim tokom, ki je viden in mu lahko
sledi§ na vsej poti. Na 6. slikj je narisana zvezna posodica,
v kateri stoji voda v levem
— kraku vie kakor v desnem;
med obema krakoma je spojna
cev s pipico v sredi, ki kraka -
( o po svoji ' legi spaja ali lodi.

ms| Cev s sesalno napravo, ki jo
Zene motor ms, dviga vodo in
== Jjo pretaka v levi krak v enaki
- l | mnozini, kakor voda priteka
skoz  odprto pipico v desni

- krak. Turbino v levem kra-
Slika 6. — Kroienje vodnega® ku, namesteno na zoZenem
toka v obtujodi posodici mestu, omenim kasneje. Visin-
C ‘ ska razlika med gladinama v
obeh krakih je, dokler je pipica odprta in motor deluje,
. vedno enaka. Zaradi viSinske razlike in delovanja motorja
ali zaradi padca vede; kakor se tudi izrazamo, tete voda
trajno v krogu in- je stete v sekundi , skoz' vsak, prerez enaka
mnozZina, ki se meri v litrih in dolotuje jakost vodnega toka.
Tudi pri posameznem &lenu imamo podoben pojav. Kjer
se zdrizaSta tekoina cinka dotika, tam se cink razjeda in
postane zaradi kemiénih izprememb negativno elektriden,
" oglje pa iz istega vzroka pozitivno,elektri¢no, Preédstavljamo
si, da deluje v ¢lenu na meji med tekolino in cinkom. neka
sila, ki poganja pozitivno elektriko na ogleno palitko in
negativno elektriko na cinkasto posodico. Po nagem naziranju
sta v vsakem neelekti'iénem telesu, torej tudi v suhem ¢lenu, . .
enaki in zelo veljki mnozini pozitivne in negativne elektrike

14 . o | o
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ali nasprotni elektrenini, ki ju omenjena sila razdruZuje. Obe .
elektrenini se zbirata na polih in se skudata zdruZiti, uniiti .
ali nevtralizirati; zato je na polih galvanskega ¢lena. nape- )
otost, ki ustreza pri vodnem primeru viSinski razliki v’ gladi-
nah ali padcu vode; na tast italijanskemu fiziku A. Volti se
meri napetost v votlih in kratko zaznamuje s ¢rko V. !

. Vodni tok je mogot le tedaj, ¢e ima voda padec, ki skuSa
pri odprti pipici gladini vode izravnati, a ga delovanje se-
salnega motorja vzdrzuje; enako tefe elektriéni tok pri skle-
njenem. stikalu v spojni Zici le tedaj, kadar je na polih ¢lena
napetost med pozitivno in negativno -elektrenino, ki se sicer’
zdruZujeta in nevtralizirata, a ju kemi¢ne spremembe Vv ¢lenu

neprestano na novo proizvajajo. Ker se pri vodnem in elek--
tritnem toku uppétevé le padec vode oziroma napetost na-
sprotnih elektrenin na -polih, smemo prejénjo sliko zamenjatl
s preprostejSo, kjer se kase le visinska razlika (7. slika).
Obe posodici sta kakor pre] . . .
zvezani s spojno cevio, ki je
na sliki zaradi enostavnostl
- izpu$tena, v njej pa trajno
tete vodni tok. - .’

Elektri¢ni in vodni tok te-

_ Ceta skoz vsak prerez spojne
Yice ali cevi v enaki mnoZini.
V obeh primerih - govorimo o |
jakostih toka, ki je povsod v Slika 7
krogu enaka, sicer bi se tok . Nastanek vodnega padca
nekje zajezil in kon&no ustavil. '

Jakost elektritnega toka se meri po francoskem fiziku A. M.
Amperu v amperih (A). ' . " ‘ )

Odprt suhi &len ima ~napetost 1,5 volta, s spojno Zico
sklenjen &len pa nekaj manj, priblizno 1,2 volta. ,

Na zadnji in Ze tudi na’5. sliki vidimo pregledni kratki
znak galvanskega ¢lena; drobna in dalj8a &rtica pomenj cin-
kasto posodico, torej negativni pol, debela in kratka értica
pa ogleno palitko ali pozitivni pol!

Jakost vodnega toka ni odvisna samo od -padca vode,
ampak tudi od morebitnega aparata, ki g4 vodni tok Zene.
Tako je na 6. sliki naznaéeno, da je levi krak zvezne posode

15\
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zozen in ima tam vdelaho t'urbino,Aki'se_ toku kolikor toliko
upira, tok pa jo vrti in pri tem zgublja jakost. ‘

Tudi jakost elektrinega toka v spojni Zici ni odvisna .
samo od napetosti na polih, ampak tudi od tega, kako se
spojna Zica elektriénemu toku upira, kaksna je . upornost
Zice in wupornost na <&len oziroma na baterijo priklju¢ene
Zarnice ali kakega drugega aparata. Vklju€ena naprava se
toku upira in opravlja svoje delo (n. pr. Zarnica sveti, mo-
tor se vrti itd)), tok sam pa pri tem slabi in zgublja jakost.

Upornost Zice in elektriénega aparata se. meri - pPo nem-
" $kem fiziku G. Ohmu v omih (£). -Cim manj$a je upornost
spojne Zice, tem ja&ji tok da sklenjeni &élen oziroma skle-
njena baterija. Med  vsemi kovinami prevajata srebro in ba-
ker elektri¢ni tok najbolje; zato so vse spojne Zice, ker je
srebro predrago, bakrene in raistelnjihova upornost z dolZino
Zice, odvisna pa je tudi od njene debeline; debele in kratke’
Zice imajo majhno upornost, dolge in tanke pa veliko.

Sklenjeni galvanski ¢len daje elektri®ni tok, pri katerem
razlotujemo smer, napetost in jakost; isto velja-tudi za za-
poredno dvoclensko baterijo, le da je njena napetost dvakrat
vedja kakor pri enem tlenu, ker nastaja na dveh mestih, v
dveh élenih; jakost elektriénega toka se pri dvoélenski ba-
teriji podvoji. Popolnoma enak pojav -kaze vodni primer,
kjer dviga sesalni motor vodo iz spodnje posodice’ v srednjo -
in drug motor iz srednje posodice v zgornjo (8. slika).

' : Visinska razlika med

gladinama vode v spod-

nji in zgornji posodici je

sedaj dvakrat vetja 2v

in v spojni cevi, ki veZe

-obe posodici, te¢e dva~

krat jadji vodni tok ka-

kor prej pri eni sesalni

napravi, e je le ostala

spojna cev ista. Stranska

slika prina$a znak dvo-

“¢lenske baterije. -

Odprta Zepna baterija,

Slika 8. — Nastanek: dvakratnega Katere znak vidimo  na
vodnega padca. .3, sliki, daje napetost’

16
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45 volta, sklenjena pa nekaj manj, okroglo 3,6 volta in
~zadostuje za malo %arnico, kakor je na njenem vratu zapi-
.sano. Zarnica sveti spoletka svetlo, potem pa, kakor se ba-_
terija izrablja, vedno -slabeje, kmalu samo brli,. konéno pa
popolnoma ugasne,
Ako odtrga$ pri Zepni baterm dno (9. shka) in se s spo;no
. zico dotakne§ dna prve
posodice, dobi§ tok nape-
tosti 1,2 volta, in ¢&e se
dotakne$ dna druge po-
sodice, dobi§ napetost
2,5 volta, Pri poskusih so
torej porabni tudi posa-
mezni ¢leni Zepne baterije.
"Dva ¢lena ali "dve
Zepni bateriji lahko ve-
Zze§ razen zaporedno tudi
vzporedno (10. slika),
/ to je zveZe§ oba po-
zitivna in oba nega-
tivna pola; v ‘tem pri-
meru se jakost elektri¢-
,nega toka povela. Isto
velja tudi za jakost vod-
nega -toka, kjer dvigata
. vodo iz spodnje posodice
‘v zgornjo dve sesalnt \
. napravi, druga poleg
druge, a je viSinska raz-
lika ista kakor prej pri
eni dvigalni cevi. Zepne
baterije veZemo: wvzpo-
redno, kadar potrebuje- 4. 19 _ ‘Motnejsi vodni. tok
mo motan tok; ena ba- pri: majhnem padcu
- terija bj pri jakem toku ' . * ~
* .prehitro oslabela. -
- Za vezavo Zepnih baterij se dobe sponke, sestavljene iz
+  dveh ko¥tkov medene plogevine, ki sta v -sredi zapognjéna . ' -
v puSico, namenjeno za banano. Dve zepm bateriji dastd
zaporedno zvezani 9 voltov, vzporedno zvezani pa. 4,5 volta -

, . , . 7

Slika 9. — Pri Zepni bateriji so
porabni tudi posamezni ¢&leni
/ :
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napetosti, ¢e sta odprti, sklenjeni-pa 7,2 volta oziroma 3,6

"~ volta, Zapomni si, da veZemo Zepne baterije zaporedno,
kadar ho¢emo dobitj veliko napetost in ima prikljuéeni apa-
rat veliko upora (n. pr. elektriéni zvonec), vzporedno pa te-
daj, kadar pofrebujemo mofan tok kakor pri razZarjenju in
staljenju drobne Zice.

. Videli smo, da je popolna podobnost ali analogija med
vodnim in elektriénim tokom, med vodnimi in elektriénimi
napravami. To pa ne velja samo v malem pri Zepni bateriji
in obtujoli ali zvezni posodici z dvigalno napravo, ampak
tudi ‘v velikem, za tok iz elektrarne z vsemi njenimi vodi
in za tekoto reko, ki nastane iz studencev in potokov, na-~

\ rai¢a tem bolj, &im- dalje tee in se konéno izliva v morje.
Morska voda izhlapeva zaradi sonéne toplote, se dv1ga v
ozragje, dela oblake, pada na zemljo v obliki deZja in snega
ter se zopet zbira v studencih in potokih. Tudi tekoda voda
tete v sklenjenem krogu, le da ima na svoji poti razli¢no
obliko.

Potreb3¢ine: Zepna baterija, stlkalnl gumb, pritrjen na
majhni de$tici, mala- Zarnica na podstavku, spojna Zica z
dvema bananama in dve spojni Zici z banano in krokodiljo |
sponko, pa. neka] 1zrab13emh Zepnih baterij.

3. naloga

Geslo: Dajanje in prejemanje svetlobnih znakov.

Prvi del naloge: U¢i se Morsove pisave in uporabljaj brzo-
javni aparat, ki si ga po navod111h prejsnje naloge’
sam naredil.

 Amerikanec S. Morse je 1831. iz p1k in é&ért sestavil vso
abecedo, $tevilke, lotila in ved ‘dogovornih znakov. V nasled-
nji razpredelnici vidi§ znake za naSo abecedo in Stevilke
(11. slika). Da si jih laZe zapomnimo, so Morsove &rke smo-
trno razdeljene v 5 skupin (12. slika). Glede dajanja svetlob~
nih znakov veljata za zaletnike tile pravili:

1. znak za piko traja 1 sekundo, za ¢érto 3 sekunde,

2. presledek med posameznimi deli &rke ali Stevilke je
-tako dolg kakor znak za piko, presledek med dvema &rkama
kakor znak za érto in presledek med dvema stavkoma kakor
dve ¢rti. DrZi se to¢no teh pravil, ako se hoe§ Morsove pi-
save prav nauliti. Za pravilno dajanje Morsovih znakov je

18
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Slika 11. — Morsovi znaki
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Slika 12. — Razdelitev Morsovih znakov na skupine
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treba velikor potrpljenja in mnogo vaj, ki jih mora delati
vsak bodoéi telegrafist. Izveibani radicamater in telegrafist

" oddajata mnogo hitreje kakor zadetnik. Kot primer zapiSi s
pravilnimi presledki besedo ,Slovan“ (13. slika)!

000 OGP0V EIED 000EH OCAD GO
protut Ot fa GtHt C to ta. to wthtit to W ofa o it
" ;} ‘

S l 0 v a, n
Slika- 13. — Morsova pisava s pravilnimi presledki

Vadi se v branju in pisanju Morsovih znakov! Posamezne
trke se ne zapomni$§ kot ,pika, ¢érta, pika“, ,¢rta, pika, &rta“
ali -, dve ¢&rti, dve piki“, ampak izgovarjaj piko s ,tit“ in érto
s ,ta“! N, pr. ¢rka r = .—. se bere ,tit, ta, tit“, ¢rka k=
=-— . — ta, tit, ta“ ¢érka v = ...— tit, tit, tit, ta* itd.
Preberi na ta naCin in .prepiSi cele odstavke iz poljubne
knjige! Take vaje so zelo priporoéljive. Vendar pa 'so pogo-
ste in kratke vaje v branju in pisanju ve¢ vredne kakor
dolge in redke. .

Uéi se najprej v dajanju posameznih ¢rk in, ko si se jih
navadil, skuSaj spoznati znake po vidu! Spoznavanje Morso-
vih znakov po vidu je mnogo teZe kakor po sluhu, ki je v.
radiotehniki obitajno; za napredne amaterje bo nase radijsko
druStvo priredilo v doglednem ¢Casu poseben tefaj. Dajanje
in prejemanjé Morsovih znakov po vidu je vaja in priprava -
za njihovo razpoznavanje po sluhu ter ni odved, etudi ne’
doseze§ pri teh vajah posebnih uspehov. ' i

Drugi del naloge: Sestavi dve popolni oddajni in prejemni

postaji, zvezi ju pravilno in vadi se na njimal!

Preprosti telegrafski aparat iz prej$nje naloge spopolni
po temle nalrtu (14. slika)! Namesto ene Zepne baterije spoji -

|||H|]||r------_.--_

Slika 14. — Dve méd é'eb(')j zvezani oddajhi-'m prejemni postaji
20
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dve zégoredno in pripravi tudi dve zarnici, ki sta obg obenem
prikljueni ter potrebujeta 7,2 volta napetosti! Bateriji b,
Jarnica %; in- stikalni gumb g; so v enj sobi, Zarnica Zo in
gumb go pa v sosednji. Poleg vsakega stikalnega gumba je
montirano preprosto preklopilo (k), ki v eni legi sosednji
gumb prikljudi, v drugi pa izkljudi. Na sliki je gumb g7 v
tokokrog vkljuten in oddaja, gumb g, pa izkljuten in Zarnica
%, .prejema; pri tem je Zarnica Z; v prvi sobi za kontrolo.
Ako preklopilo v obeh postajah spremenis, ‘oddaja gumb . gs -
in Zarnica Z; prejema. : ‘ .

Razlaza: Kakor. sva videla, je mogode z brzojavnim apa-
‘ratom s pomoéjo elektritnega toka dajati dva znaka, kratek
Jblisk in dolgotrajno svetlobo ter ju po vidu prejemati v
istem &asu, kakor sta bila oddana. Elektri¢ni tok tete v ba-
kreni Zici izredno hitro in zaostaja za svetlobo ( s hitrostjo
300.000 km/s) le malo; vendar je med svetlobo in tokom
velika razlika, svetloba se od svetila razSirja na vse strani,
elektriéni tok pa je omejen samo na spejno Zco, kar je
brzojavu le v prid. - - o )

, Iz pik in &ért se dado dogovorno sestaviti vsi znaki, ki so
za popolno vez med dvema &lovekoma potrebni. Glede tega
so bili predlagani in preskuleni razli¢ni :nafini, a Morsov
sestav je bil najboljdi. Morsu se je posrefilo na bistroumen
in preprost na¢in, kakor sva Ze povedala,-sestaviti abecedo
in druge potrebne znake; njegov sestav so pri Zitnem tele-
grafu 1?akoj sploino vpeljali in 3ele pred nedavnim so uvedl
sedanjo pisavo z navadnimi &rkami, Tudi radiotehnika je
Morsovo abecedo prevzela, jo uporablja Se neizpremenjeno in
prejema po-sluhu, zato jo mora vsak napredni radioamater .
res znati. |’ ’ - .

Morsova abeceda ni tako preprosta, da.bi jo znal brati
in pisati vsakdo; le tisti, ki se je abecede'resno u&il, jo zna
‘in tako je tudi prav, kajti tajnost brzojavke mora biti kakor
tajnost pisma povsem .zajamdena. o

\ Potrebs¢ine: Vsi deli iz 2. naloge, Se ena Zepna baterija 2

medeno sponko, druga Zarnica, dye preklopili in dalj$a dvoj-
na Zica. .

21
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4. naloga -

Geslo: Vaje z Morsovim pisalhim strojem. :
Naloga: Krozek, prosi bliznji Zolski zavod, da ti posodi
' Morsov aparat! Nato sestavi preprosto tipkalo, ga
Z aparatom in Zepno baterijo zvezj zaporedno in

se vadi na tako prirejeni napravil

Da bi vsak pionir sestavil Morsov stroj, ko ga imajo vsi
srednjeSolski in strokovni zavodi ter celo popolne ljudske
Sole, ni namen krozka, ki hote dobiti le sploSen pojem o
Morsovi telegrafiji.- Zato je popolnoma dovolj, ¢e dobi kro-
Zek aparat za nekaj dni na posodo, si ga dobro ogleda in spo-
zna njegovo delovanje. Tudi postna uprava, ki je spravila
stare Morsove pisalne stroje v skladiie, ko je vpeljala no-
vejSe tipe, lahko pomore na$im krozkom. ' Zato pisalnega

stroja ne bova izdelala, ampak le opisala (15. slika).

Slika 15. — Morsov pisalni stroj

N

Na sliki vidi§ na desni strani podstavka elektromagnet
SS, na levi pa kolesje ure, °ki vlete med dvema valjama (r)
ozek trak, navit v zvitek in pritrjen na posebnem stojalu

22
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‘nad strojem. Med obema deloma je na osi ¢ pntr]ena palica,
imenovana vzvod, ki nosi nad elektromagnetom Zelezno
kotvo a, na drugem koncu posevno pritrjen vijak b, na spod-
" njem podalj$ku 'd pa v spiralo zvito vzmet {, pritrjeno na
stebri¢u pred elektromagnetom. VaZen je tudi v1]ak z, ki se
zavije v stebri¢ tako, da se kotva ne more dotakniti elektro—
magneta, '/ 2
K plsalnemu stroju, ki pre]ema Morsove znake in se zato’
imenuje prejemalo, spada poseben kljué ali tipkalo, ki elek-
triéni tok skoz elektromagnet za daljSo. ali . krajSo dcbo
sklepa in se mu pravi oddajalo. Tipkalo je'lahko prav pre-
prosto, tudi stikalni gumb, ki sva ga Ze uporabljala, ga
lahko nadomesti, navadno pa- je vzvod, ki se vrtj okoli vodo-
‘ravne osi ter elektri¢ni tok urno sklepa in prekinja. Ker se
tipkalo tudj sicer vetkrat potrebuje, ga naredi v obliki, ka-
kor ga kaZe slika (16. slika)! Na maJhm de$tici je pritrjen
 dvakrat deloma upognjen kos iz :
nekoliko debelejSe plocevine; - tak
‘trak ima na enem koncu puSico ali
* privijalo, pod drugim koncem pa
kovinsko konico, zdruZzeno z drugim

. privijalom, '
Vezava preprostega pre]emala D, . -
oddajala t in Zepne baterije b .je Slika 16. — Tipkalo )

narisana - perspektivi¢no t. j. tako.
kakor jih vidi§ pred seboj {17. slika). ZveZi aparat tono po

]
Shka 17. — Morsov. aparat tipkalo in Zepna baten]a
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sliki in se vadi v oddajanju in prejemanju Morsove pisave, .
ki ti je znaha iz prej$nje naloge!

Razlaga: Pojasni delovanje pisalnega stroja!

PriSla sva do novega ulinka elektrinega toka. Ko potis-
ne$ tipkalo navzdol, je Zepna baterija sklenjena, njen tok
krozi po obeh tul]avah z izolirano Zico, ki sta nataknjem
na mehko Jelezo, in Zelezno jedro poteg'ne kotvico ‘navzdol.
Zakaj neki? Elektri¢ni tok kro#i okoli Zeleza in ga omagneti,
to je spremeni v magnet, ki ga v nasprotju z jeklenim mag-
netom imenujemo elektromagnet. Ko tlpkalo spusti§, potegne
vzmet f kotvico v prvotno lego.

Med, jeklenim magnetom in elektromagnetom je bistven
razloCek; jekleni magnet je trajno . magneten, elektromagnet
‘pa le teda], kadar ga tok obkroZuje, torej v daljsi ali krajsi
dobi, kakor Ze pritiska$ na tipkalo. Uéinek se pokaZe na od-
vijajoem se papirnatem traku, kjer zapisuje konica vijaka

. na drugem koncu vzvoda pike in ¢rte ter piSe Morsove znake.

V modernem brzojavu se Morsova pisava veé ne upo-
rablja, ampak se odtisnejo navadne &rke in 3tevilke na trak
in tega nalepijo- na brzojavno tiskovino; radiofonija pa ima
3e vedno Morsovo pisavo in jo prejema, kakor sva Ze pove-
dala, po sluhu.

Elektromagnet ima vse lastnos’m kakor jekleni magnet.
v- moéi ga pa celo preka$a.’ Katere ‘so glavne laatnostl traj-
nega magneta? . o

Magnet pritegne nase koséek Zeleza ali ]ekla in ga po-

‘ tem drZi. Umetni magneti so narejeni iz prvovrstnega jekla -
in imajo obliko palice, podkve ali igle. Naredimo jih pre-
prosto tako, da.jih poloZimo v votlo tuljavo, navito s primeroma
debelo izolirano %ico, po kateri tee elektrini tok iz vedje
baterije. Kaj razloéu]emo pri vsakem umetnem magnetu?

PoloZi magnet v Zelezne opilke! Najved opilkov obvisi na
dveh mestih, ki se imenujeta pola magneta. V palici in igli

_sta pola blizu njunih ‘dveh koncev in enako tudi v podkvi,
kjer sta pola blizu skupaj ter je zato podkvasti magnet moé-
nej§i od palidastega. Kak razloek je med magnetnima po-:
lama, poka¥e magnetna igla, ki se vrti okoh navpiéne osi.
Igla se sama od sebe postavi v smer sever-jug in se vrada
v to lego, ¢e jo iz nje odkloni§. Zato se uporablja magnetna
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igla v busoli,-s katero spoznava$ strani neba. Pol, ki kaze
‘proti .zemeljskemu severu, se imenuje magnetni severni
(s ali +) pol, drugi konec igle pa j\uini (j ali —) pol.

Pfepnéaj se, da se raznoimenska magnetna pola privlia-
tujeta,. istoimenska pola pa odbijata, ko  magnetni igli na
navpitni osi priblizuje$ poljuben pol pali¢astega,_ magneta.

Prepri¢aj se tudi, da je mehko Zelezo, ki se tiS¢i konca
magneta ali pa je blizu njegovega pola, ne da bi se magneta
dotikal, magnetno in tudi drzi Zebljitek ali opilke. Pravimo,
da modan magnet zbuja ali influira v oddaljenem koncu
bliznjega sicer nemagnetitnega jeleza istoimenski, na dru-
gem koncu pa raznoimenski pol. Zelezo postane zaradi mag-
netne influence, kakor se ta pojav imenuje, zafasno mag-
netno, dokler je v blizini magneta. '

Prostor okoli magneta, kjer se Cuti njegov vpliv na Ze-
lezo, jeklo ali drug magnet, se imenuje magnetno polje; v
tem prostdru potegne magnet koStek Zeleza ali jekla nase, -
‘magnetna igla pa zavzame dolo¢no lego. ’

Magnetno polje se razprostira okrog in okrog magneta
ter se. da v vodoravni ravnini lepo pokazali z Zeleznimi
opilki. Polozi magnetno palico na mizo, ‘pokrij ‘jo z risalnim

<  papirjem, posipaj papir z opilki in potrkaj na lahko po pa-
pirju, da se opilki za .trenutek nekoliko sproste. Opilki se’
omagnetijo in se razvrste v &rte, imenovane silnice, ki ve-
7ejo v daljgih in kraj$ih lokih oba pola magnetne palice.
‘Predstavljamo si, da izstopajo silnice iz severnega pola in
vstopajo v juzni pol magneta. Kratka magnetna igla se ‘po~
stavi v smer silnic ih kaZe s severnim polom njeno smer. —
Prei$¢i magnetno polje podkvastega magneta in polje med raz-
noimenskimainistoimenskima polama dveh magnetnih palic!Sil-
nice med krakoma podkvastega magneta so vzporedne; pravimo,
da je tako polje istovrstno ali homogeno. Silnice med -razno-
imenskima polama se skuSajo skrgiti, med istoimenskima
polama pa tiste narazen in se umikajo druga drugi. — Po-
lozi pred pola podkvastega magneta kotvico iz mehkega Ze-
leza in pokaZi, da kotvica potegne vse silnice vase. Zelezo
silnice.bolje prevaja kakor zrak. T

-, Elektri¢ni tok omagneti Zelezno in jekleno palico, &e jo
obkrozuje v ve¢ navojih, in sicer Zelezo zadasno, jeklo pa

)
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trajno. Elektri¢ni tok pa vpliva tudi na magnetno iglo v
svoji bliZini. Narediva ta poskus! )
~ Polozi Zico, ki veZe pola Zepne baterije nad iglo majhne
busole! Igla se odkloni iz smeri sever-jug, in sicer tem bolj,
¢im jagji je tok in &im bliZe je tokovodna Zica igli: Zaobrnm1 -
spojno zico! Igla se odkloni na nasprotno stran. Odklon
igle doloduje jakost elektritnega toka in njegovo smer. Ako
pa je Zepna baterija Ze slaba, je odklon igle majhen, a se
zvea, Ce ovije§ spojno Zico vedkrat .okoli busole. Tako si
naredil preprost aparat, ki se imenuje galvanometer in se
, da tudi tako prirediti, da meri jakost toka v ‘amperih ter se
imenuje ampermeter. Preprost galvanometer bos pri sestav~
r ) ljanju in upravljanju radijskega aparata ter sicerSnjih po-
skusih vedkrat potreboval. Galvanometru pa lahko da$ tudi
trajnejSo obliko. ‘

Kako si razlagamo magnetne uéinke elektri¢nega toka?
Tudi okoli tokovodne Zice nastane magnetno polje, ki se da
z opilki- pokazati, ¢e je tok precej mocan, sicer pé'zadostuje,
da preisée§ polje s kratko magnetno iglo, ki se postavi tudi
sedaj v smer silnice skoz njeno os. Silnice v vodoravni smeri,
pravokotni na navpiéno tokovodno Zico, so istosredi$éni krogi
in vodijo na desno, &e tede tok ‘navzdol (18. slika). Smer toka
od nas stran je naznadena s kriZcem, proti nam pa s piko. To -

Slika 18, — Magnetno polje tokovodne. Zice, ki vodi
: ' skoz ravnino .papirja '

\
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oznacenje jé povzeto po svedru, kjer pbmen"i pika konico,
krizec pa njegov rotaj. Magnetno polje tokovodne Zice, zvite
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Slika 19. — Silnice Zi¢ne tuljave Sl 20. — Pol]:e elektromagneta

v spiralo, kratko imeénovane tuljave, je povsem podobno polju
magnetne palice (19. slika) ter ima tudi svoja pola in popol-
“noma enako jé tudi polje elektromagneta (20. slika), samo da
so silnice v njem bolj goste kakor v votli tokovodni tuljavi,
kjer so silnice vzporedne in je polje ‘homogeno, _
Iz povedanega morava sklepati, da se ponasata tokovodna
tuljava in jeklen magnet popolnoma enako in se lahko na-’
domestujeta; elektromagnet pa je motnejsi- od tokovodne
tuljave. : '
Potrebstine: Morsov. pisalni stroj, tipkalo, Zepna baterija
in dovolj dolga spojna Zica. Dalje palitast in podkvast mag-
net s kotvico, magnetna igla, risalni papir, Zelezni opilki v
" 3katlici- z luknjidavim pokrovom, majhna busola in galvano-
meter ter ampermeter. '
5. naloga 8 ?
Geslo: Igranje s hi¥nim telefonom.
Naloga: Preskrbi si dve navadni sluSali ter sestavi iz njiju
. in iz dolge dvojne Zice telefon iz ene sobe v drugo!
Prvotno slusalo je imelo v leseni cevi paliéast magnet, .
sedanje ima magnet v obliki obrota ali podkve, vdelane v

27.

Approved For Release 2009/07/07 : CIA-RDP83-00415R008000010007-7



Approvéd For‘ReIeése 2009/07/07 : CIA-RDP83-OO415ROO8000O100Q7-7 |

", nizki kovinski $katlici, ki se imenuje doza. Palidasti magnet
ima na enem koncu, podkvasti magnet pa na.vsakem koncu
nastavek iz mehkega Zeleza; na Zelezni nastavek je natak-
njena tuljavica z drobno izolirano Zico. Tuljavica na pod-
kvastem magnetu sta zvezani -zaporedno, prosta konca Zice
pa sta izolirano izpeljana iz doze in se nadaljujeta v mehk:
dvojni Zici, ki se na koncu zopet razcepi in ima 'vsaka. Zica
banano. Pred tuljavico pa]'iéasteg.a magneta oziroma pred
tuljavicama v dozi je v majhni razdalji pritriena tanka opna
ali membrana iz mehkega Zeleza, ki jo tiS¢i pokrov nekoliko
razSirjene cevi ali telefonske doze, tako da je opna na kra-
jeh moéno vpeta. Pokrov ima ‘v sredi majhno odprtino, skoz
katero se opna vidi. Odvij pokrov z doze ali cevi in odstrani
opno! Oglej si zlasti- podkvasti magneét, nastavka na konceh . .-
magneta in obe tuljavici, na katerih sta naznadena Stevilo !
navojev in upor Zice v omih, Navadno telefonsko slusalo ima
do 200 omov upora. Popolnoma enako je slusalo, ki se rabi
v radiofoniji, le da ima Zca na obeh tuljavicah do 2000 omov
upora. Obi¢ajno sta zdruZeni dve dozi v'naglavne slusalo, ki
omogoca, da imamo pri poslufanju radijskega sporeda obe -
roki prosti. Naglavno slugalo z dvema dozama ima do 4000
omov upora, ' - '

Namesti slufali v dveh sosednjih sobah, spoji ju z dolgo
dvojno Zico in pokli¢i tovariSa; nato uporabljajta sluali, eno |,
za oddaljalo 'in drugo za. prejemalo, kakor sva imela pri

v, nitnem telefonu (21. slika). Vadita se v govorjenju in poslu~

. Slika 21. - Hisni telefop

Sanju, poslulajta pa tudi tiktakanje zepne ure! Opisani zi¢n1
telefon, ki deluje na razdaljo do 50 km, se sedaj ‘uporablja

28
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" kot telefon, ki veze dve sobi v isti-hii ali v sosednjih hiSah
in se zato imenuje hi¥ni telefon. :
o Razlaga: Pojasni v, glavnih potezah delovanje oddajnega
in prejemnega slu$ala pri hiSnem telefonu! '

Pri nitnem telefonu- se zvok prenaSa od oddaljala do pre-
jemala po napeti niti, ne da bi se pri tem v bistvu spremenil.
Pri zitnem telefonu pa se zvok v oddajalu pretvori v elek-
triéni tok, v prejemalu pa tok zopet v zvok. Zvok se prevaja
po zici mnogo hitreje kakor po niti ali zraku, zaradi dva-
kratne spremembe pa nekoliko oslabi. - .

lektri¢nega toka ne dobivamo le iz baterije, ampak naj- -

ved iz elektrarne, v kateri vodna mot ali mo¢ vodne pare
vrti stroj, imenovan generator, in proizvaja elektriéno nape-

" tost, ki-je na razpolago v vtitni spojnici na.steni. Ce n. pr.
v spojnici priklju¢i§ namizno svetilko, tete skoz njo elek-
tritni tok in Zarnica sveti. Delovanje generatorja, ki je se-
stavljen v glavnem iz vrtetega se elektromagneta in iz veé-
jih pritrjenih tuljav, pojasnjuje tale poskus (22. slika).

Na “posebni tuljavi -
je navito mnogo tanke,
dobro izolirané Zice,

" njena ‘konca sta pritr-
jena v puSicah alipri-
vijalih a in b ter skle-
njena s spojnima Zzica-~
ma skoz galvanometer
g. Potisni v votlino
tuljave mo¢an jeklem
magnet z juZnim po-
lom naprej! Kazalec
na galvanometru se
odkloni na eno. stran
in se takoj povrne v
sredo skale. » Potegni

. magnet iz tuljave! Ka- :
zalec se odkloni na drugo stran. Ponovi poskus s-severnim
polom! Sedaj se pomika kazalec nasprotno kakor prej. Opisani
pojav se imenuje indukcija in kaZe, kako’sez gibanjem mag-
neta, torej z delom, proizvaja v sklenjenem krogu, elektriéni
tok. Vtikaj in iztikaj primerno hitro magnet v tuljavo in iz
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nje! Kazalec niha neprestano sem in tja, skoz galvanometer
teCe elektriéni tok, ki spreminja svojo smer, se imenuje
’ izmeni¢ni tok in se razlotuje od enosmernega toka iz bate-
rije. Premikaj magnet hitreje! Kazalec na galvanometru se
ne premakne, ker ne more slediti izmeni¢nemu toku, ki pre-
hitro menja smer in ima, kakor pravimo, preveliko frekvenco.
Tok iz na3ih elektrarn spremeni 100 krat v sekundi svojo
smer, njegova frekvenca je 50. . :

Vtakni magnet v tuljavo, na njegov zunanji pol pa po-
kladaj in jemlji z njega kotvico iz mehkega Zeleza! Kazalec
na galvanometru niha, ker kotvica magnet ojaduje in slabi
ter spreminja 3tevilo in lego njegovih silnic. Ta poskus pov-
sem pojasnjuje delovanje hisnega telef'ona; pri nadaljnji
razlagi telefon poenostavim, kakor je narisano (23. slika).

Slika 23.‘ — Poenostavljeni telefon

SJ in S;J; sta dva palitasta magneta, ki sta ob severnih
polih ovita z izolirano Zico in zvezana med seboj. Pred vsa-
kim severhim polom stoji Zelezna opna o (0;), ki si jo pred-
stavljaj na robeh pritisnjeno, da se-lahko trese. Severnj pol
magneta zbuja ali influira na notranji strani vsake opne
juzni pol j (j4). ‘ .

« Viisni s prstom nekoliko desno opno ter jo pri tem pri-
blizaj severnemu polu magneta in njegovim ovojem. Po ‘in-
dukeiji, ki $va jo pravkar razlozla, nastane v ovojih prvega
magneta elektri¢ni tok, ki kroZi okoli pola S; drugega mag-
neta v nasprotni smeri in ga ojatuje. Ojadeni pol v trenutku
pritegne opno nekoliko nase. Ce bi opno od pola S odmaknil,
bi se odmaknila tudi opna oy od pola S;. Vsakemu ge

- tako, majhnemu gibanju opne o ustreza enako gibanje opne
0y. Govori proti ophi o! Zaradi govora se opna o potresa in - -,
enako se trese tudi opna 0 ter zgoStuje zrak okoli sebe, t.J.
zbuja govorjenje, ki se raz§irja po zraku do nasih uSes,
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- Tako kakor slugalo s palitastim magnetom deluje tudi
slualo v dozi. ' ;

Potrebscine: 2 navadni slufali, 2 spojni deS&ici in\ pri-
merno dolga Zica s 4 bananami. Magnetna palica, kotvica iz
mehkega Zeleza, tuljava s precej drobno Z%ico in pokonéni
galvanometer. ) .

X f

6. naloga

Geslo: Vaja z mikrofonom in sluSalom.

Naloga: Naredi preprost mikrofon in nadomesti z njim
eno slusalo hisnega telefona! Nato preskulajta s
tovariSem, tako spremenjeno telefonsko napravo!

Hi$ni telefon odpove na razdalje nad 50 km, ker je indu-
* cirani tok predibek. Kako se telefon izboljsa, da deluje tudl
na vedje daljave? ) .

Preskrbi si prazno $katlico za cigarete in naredi iz nje '
<model aparata, ki se imenuje ‘mikrofen! Ob dnu in na po-
krovu Skatlice (24. slika) naredi primerni zarezi in vtakni
vanje kosa bakrene plocevine, na
katerih pritrdi zarezani ali kro-
kodilji sponki! Skatlico pa na-
polni s .kosci, ki jih - dobi§, ¢e
ogleno palico ali plos¢o galvan-
skega “¢lena zdrobis. ' A

Nato odstrani pri hiSnem te--
lefonu éno sluSalo ter ga nado- , ’
mesti s pravkar narejenim mi~ Sl. 24, —. Model mikrofona
krofonom in dobro Zepno bate- ’ :

- _rijo! Sluialo v sosednji sobi,- mikrofon m in Zepna bate-
rija b v prvi sobi se zveZejo zaporedno (25. slika)! Pazi, da
baterijo prav prikljudis; elektriéni tok mora stalni magnet v
slusalu -jaéiti, ne pa slabiti.

'Nato pritisni na pokrov mikrofona s prstom! Magnet v
slugalu pritegne opno. Ko prst odmaknes, odstopi tudi opna
od magneta. ' - '

Prena$aj govor in tiktakanje ure s sedanjim . telefonom!
Tovari$ ti naj pri-tem pomagal!

3t
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. — Mikrofon in slusalo

Navaden industrijski telefon ima v kovinski Skatlici ali
dozi kos ogla -z eno ali vet zarezami, (utori), ki so deloma
_napolnjeni z oglenimi zrnci. Okolj ogla je obroé iz klobuéine, .
da mikrofon ne zveni. Oglej si notranje dele pri pokvarjenem
in odprtem mikrofonu! Doza je pokrita z drobno ogleno opno
in ima za en prikljuek vso stransko steno Skatlice, drug

prikljuek pa v njenem dnu, ki je od ostale doze izoliran.

Razlaga: Zakaj delujeta mikrofon in slugalo bolje kakor
dve slusali? i

Ko pritisne§ s prstom na pokrov mikrofona, se ogleni
kosci v Skatlici’ stisnejo in elektriénemu toku pri prehodu
skoz mikrofon manj upirajo, kakor &e so zrahljani: jakost
elektrinega toka naraste in ojati magnet v slusalu. Ko pri-
tisk preneha, se upor mikrofona. zveta in oslabljeni magnet
spusti opno slusala, da se povrne v prejinje stanje.

Pri govorjenju pred opno mikrofona se spreminja upor

" oglenih koscev neprestano, upor mikrofona raste in pada,

enako 'se godi tudi z ‘mikrofonskim tokom, ki je neke vrste

_izmeniéni tok. Opna v sluSalu niha, zgoStuje in razredduje

zrak okoli sebe ter pretvarja mikrofonski izmeniéni tok. zopet
Vv govor. : : °
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Nadaljnji razvoj telefona

Ce je razdalja ‘med mikrofonom in sluSalom prevelika in
prenos po telefonu preslab, se vdela za mikrofonom poseben
aparat, ki se imenuje transformator. Delovanje transforma-
torja pojasnjuje tale poskus (26. slika), ki se razloduje od

Slika "26. — Indukcija' z galvanskim tokom -

'prej$njega poskusa o indukciji v tem, da trajni magnet na-
domestuje tuljava, v kateri tele enosmernij tok iz akumula- .
torja. Ker ima tokovodna tuljava enako magnetno polje
kakor jekleni magnet, inducira tok v notranji, primarni (pr-
" votni) tuljavi, ko tok sklenem ali prekinem, na sponkah
- zunanje, sekundarne (drugotne) tuljave tudi napetost in skoz
galvanometer tee trenuten tok. Kazalec na glavanometru se
odkloni pri sklepu.toka v primarni tuljavi na eno stran, pri
prekinitvi pa na drugo stran. Prepri¢aj se o'tem! Za preki-
njanje in sklepanje toka uporabljaj tipkalo. .
Sklepaj in prekinjaj tok skoz primarno tuliavo v ne pre-.
dolgih presledkih! Kazalec niha trajno in kaZe, da tete skoz
sekundarno tuljavo in galvanometer izmeni¢ni tok. Induci-
-rani tok je najjalji tedaj, kadar vtakne§ v primarno tuljave
Zelezno jedro, ki spremeni votlo tokovodno tuljavo v elektro-
magnet. Da je inducirani tok sedaj jadji, je razumljive.
Elektromagnet vpliva namre¢ motneje kakor tokovodna tu-
ljava sama, .ker se magnetnemu polju tuljave pridru¥i %e

5
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magnetno polje omagnetenega Zelezd in sefejo sekundarno
tuljavo silnice tokovodne tuljave in omagnetenega Zeleza.
Opozarjam, da se pri pali¢astem jedru magnetne silnice na -
konceh razpriujejo in so za indukcijo zgubljene. Od silnic.
se pa nobena ne zgubi, &e ima Zelezno jedro obliko okvira in
sta tuljavi drugo vrh druge na eni strani okvira. Transforma-
tor deluje najbolje, kadar tefe v primarnem krogu izmeniéni
ték; tedaj se inducira v sekundarni tuljavi izmeni¥na nape-
tost in tudi v sekundarnem krogu tefe izmeni¢ni tok. Al je -
kaka razlika med prvotnim in induciranim tokom? -

Napetost induciranega toka je odvisna od Stevila navojev
na sekundarni tuljavi. Primarna tuljava telefonskega trans-
formatorja ima malo navojev debele Zice, sekundarna tu-
ljava pa veliko navojev drobne Zice. Zato je napetost indu-~
ciranega toka skoz sluSalo.vetja od napetosti mikrofonsiega

" toka. Jakost toka pa se v telefonskem transformatorju spre-
meni ravno nasprotno kakor njegova napetost; v mikrofon-
skem krogu je tok moéan, v krogu skoz slusalo pa Sibek in
je za prenos v daljavo bolj primeren kakor jaki tok, ki bi
na dolgi poti prevet oslabel. =
. Opisani telefon prena3a :govor v ve&jo daljavo, a Se ni
popoln. Oddajna postaja govori in prejemna postaja poslusa,
pa ne more odgovoriti. Da so omogoé&ili pogovor, so kmalu
opremili oddajno in prejemno postajo z lastnim' mikrofonom,
sluSalom in transformatorjem. SluSalo in mikrofon sta ‘bila
spoletka primeroma velika in sta se uporabljala na vsaki po-
staji lofeno; kmalu pa so ju toliko zmanjali, da ju.je bilo
‘mogoce zdruziti v skupen aparat, v. mikrotelefon, kakor ga
imamo sedaj. Postaji se pokli¢eta z elektriénim zvoncem, ki
mu daje tok mikrofonska baterija ali poseben generator, ki
se zavrti z roko in se imenuje zvonilnij in’dukt_or.

Telefon je postal splo$no obtilo, ko so vpeljali posredo-
valni urad ali telefonsko centralo, s katero so zvezani vsi
njeni naroéniki, na deZeli s prostimi vodi, v mestih pa z.
vecZilnimi kabli, zakopanimi v zemlji. V centrali ima vsak
narolnik na posebnem stikalnem aparatu svojo Steyilko. Na.
zahtevo in navedbo S$tevilke zveZe oba narofnika uradnik
mehani¢no z roko ali pa samodejno posebnj elektromagneti,
ki jih naroénik vkljutuje, ko vrti kolesce na svojem aparatu;

~
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telefonsko Stevilko zaZelenega naro¢nika pa mora pri tem
poznati in jo najde v seznamu naroénikov domade centrale
ali iz poslovnih dopisov.

:

Navodilo za uporabo javnega telefona
A) V'krajih z avtomatsko centralo

© Telefonski naroénik se zveZe z naro¢nikom, ki ga zeli, s
Stevilnikom, t. j. s kolescem, ki je vrtljivo pritrjeno na spred-
nji strani telefonskega aparata in ima 10 luknjic (27, slika).
V vsaki luknjici je napisana po
ena Stevilka in $tevilke se- vrste
po vrsti od 1 do 0. Kolesce se
lahko zavrti, da pride vsaka luk-
njica do nepremidnega nadstavka
spodaj. ob strani aparata. Narod-
nika n. pr: s §tevilko 24-35 pokli-
ce§ tako-le. )

Z levico snemj z vilic mikro- b g
telefon in priblizaj telefon udesu, 'Slika 27,
mikrofon pa ustom do. razdalje Moderen namizni telefon
kakih 5 em! Ako sli$i§ visok, pre-
trgan zvok, je to znak ali signal, da je zveza s centralo nor-
malna in prosta ter lahko zadne$ klicati zazeleno $tevilko.
Nizek, nepretrgani signal pomeni, da je klicana $tevilka ,za-
sedena” in je treba podakati. Kako se vrtj kolesce ali Stevil-
nik pri klicanju §tivilke 24-35? '

- Kazalec desne roke vtakni v luknjico 2 in zavrti kolesce
na desno s primerno, a ne preveliko hitrostjo, kolikor je mo-
goce, da pride luknjica‘ do nastavka! Nato 'o'dmakni prst, da
se kolesce samo od sebe povrne v prvotno lego! Istoy ponovi

. Po vrsti z luknjicami 4, 3 in 5 in zveza je narejena. Na pre-
jemni postaji zvoni zvonec, dokler naroénik: poklicanega te-
lefona ne dvigne svojega mikrofona z vilic in se javi. -
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B) V krajih z ro¢éno centralo

Ako je tv0] telefonski aparat prlkljuéen na centralo z
. osebnim posredovanjem in hole§ poklicati isto Stivlko, pri-
" tisni na svojem aparatu stikalni gumb za zvonec oziroma
zavrti kljuko pri zvomlnem induktorju! Ko se oglasi posre-
dovalna oseba s centrale, razloéno .povej §tevilko 24-35 in
podakaj, da se:javi naroénik, ki.ga zvonec poklice. Telefon-
sko §tev1lko izgovarjaj pri vsaki pr111k1 v skupinah, kakor
je zapisana. ‘° - ‘ e °

Z naroénikom, ki se oglasi, govori razloéno in ne preglasno!
Med pogovorom se ne dotikaj vilic na svojem aparatu, ker
bi sicer prekinil zvezo s centralo!

Enako lahko govori§ z vsaklm krajem, ki je na centralo
prikljuden, navadno s posredovan]em drzavne pofte v tistem
~ kraju. — .S krajem, ki je vklju¢en v drugi centrali, govori§
telefonsko tako, da pokhces svojo centralo in prijavi§ pogovor
z besedami: »Prosim medkrajevno!® ter .imenuje§ svojo tele-
fonsko §tevilko, nato pa kraj in telefonsko $tevilko narolnika,
s katerim eli§ govoriti. Na primer: ,Prosim medkrajevno!
42-10; Beograd, 47-2-22. Ce je treba, pokli¢e$ domato centralo
tako, da zavrtis na stev11n1ku svo;ega aparata luknjico brez
$tevilke (0)

Po kontanem pogovoru obe31 mikrotelefon nazaj na vi-
_ lice, sicer je tvoj aparat odklo‘pljen in ne more biti telefonsko
uporabl;en

Ce si sam klican, povej svoje ime ali §tevilko svojega
" telefona, nikar se pa ne odzivaj z obiajnim, a brezpomemb-
nim ,halo“l _ .
Ob nevihtah telefona ne uporabljaj! Je nevarno.

Potrebstine: Model mikrofona, Zepna baterija, sluSalo
dolga dvojna Zica, 2 prikljuéni des¢ici, mikrofon in sluSale
skupaj (mikrotelefoh), 2 inducijski tuljavi, galvanometer in
moderen nafmizni telefon. '
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B. DETEKTORSKI PREJEMNIKI
« 7. naloga

Geslo: Poslu3anje radia na lastnem aparatu, . -

‘Naloga: Napni zunanjo anteno in sestavi preprost detek-

torski' aparat! ‘

‘Opozarjam, da sme§ na detektorskem prejemniku .poslu-
Sati sporede oddajne postaje redno le tedaj, .&e ima$ od bliz-
nje poSte dovoljenje in platuje$ letno narofnino 60 din. Ce
sestavi§ po naslednjih navodilih detektorski aparat in name-
ravad nanj trajno posluSati, ga mora$§ prijaviti. Mislim pa,
da po3ta ni tako stroga, da bi ji bilo treba javiti %e vsak
poskus. prejemanja, kakor se to dela v .radijskih krozkih in
tetajih, ki vadijo bodote radiotehnike in radijske inZenirje.

Domado postajo sli§i§ najlisteje z. detektorskim prejem-
nikom, ki se da z lahkoto sestaviti ali poceni kupiti. Detek-
torski- aparat ne potrebuje ne baterije ne akumulatorja; zato
njegovo vzdrZevanje ni¢ ne stane, a vendar je uporaben do.
50 km od oddajne postaje.

V naslednjem opisujem 6 detektorskih aparatov in nava-
jam,  kako :jih lahko pionir sam naredi. Sest aparatov sem
opisal zaradi izbire, da se more vsakdo po svoji méindst.i_ in
"sposobnosti odloditi za en prejemnik; pri tem naj predela
vse prej$nje, da ne zgubi v knjigi medsebojne zveze. Pri-
¢nem z najbolj preprostim prejemnikom, ki ga vidi$ na sliki
(28. slika) perspektivi¢no, t. j. tako narisanega, kakor ga v
resnici gleda$ v dolodeni legi in primerni razdalji.

Kakor sva Ze omenila, je v radiotehniki navada, da si

- ridejo. vsi.-sestavni.deli shematiéno..ali v pregledanih- znakih .
(simbolih), ki jih mora poznati vsak resen radioama-
ter." Vezava aparata (29. slika) je po shemati¢ni sliki pre-
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Slika 28. — Perspektivna slika detektorskega aparata

A gledna in preprosta. A pomeni anteno, Z
' zvezo z zemljo, D detektor in S dvojno slu-
§alo. Detektor spaja anteno z zemljo, sludalo
‘je zvezano z detektorjem vzporedno. Spoj
dveh Zic je naznaten z izrazito piko, sicer
se zici samo kriZata. Glede. posameznih de-
lov aparata omenjam tole. .

. ) Antena je bistveni del vsakega prejem-
Slika 29. nika. NajboljSa, zlasti za detektorski apa-
Shemati¢na . . . iy
slika detektor- rat, je zunanja antena, postavljena navpiéno
skega prejem- ali razpeta vodoravno visoko v zraku nad
nika , vsemi poslopji in drevjem. Navpiéna antena
se postavlja tam, kjer je za vodoravno anteno premalo pro-
stora, posebno v mestih. Vadoravna antena je dolga do 30 m,
narejena je iz enojne neizolirane Zice. in na vsaki strani-lo-
gena od drugih predmetov s tremi jajénimi izolatorji. Do-
vodna Zica je pritrjéna; skraja tako, da ima antena obliko
obrnjene velike ¢rke L (L-antena, 30. slika), ali pa se naredi
odcepek v njeni sredi (T-antena, 31. slika), kakor - je kra-
jevno bolj primerno.
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Slika 30.
L-antena

- Slika 31.
N T-antena

bz -
Mnogokrat zadostuje, da napne§ v Sobi, na hodniku ali :
kjérkoli primerno dolgo bakreno Zico in jo izolirad od sosed- 2}
njih predmetov. Tako nastane sobna antena. Tudi omreZje ~
hisnega zvonca, vzmetna Zimnica, Zelezna ograja pri stop- ]
ni§éu, na balkonu ali podobni. kovinski predmeti so primerni,
da jih porabimo za anteno, ako so le zadostno izolirani. Zica,
"ki je napeta pod streho, predstavlja podstreSno anteno. Vse
navedene antene so le pomozne, nadomestne, so. vedno slabse
od zunanje antene in jih je treba preskusiti, preden se od- "~
102i§ za katero od njih. . .
Drugi vaZni del vsakega prejemnika je zveza z'zemljo, ki
je v tem, da aparat prevodno zveZem z zemljo, ga vzemljim,
kakor se rete na kratko. Vzemljitvena Zica mora biti pri-
. merno debela, dobro izolirana in voditi mora po najkra;si
poti v zemljo. Najboljso zemljo predstavlja vodovod; Zica se
pritrdi na vodovodno cev takoj za pipo. Vetkrat pa zadostuje,
&e pritrdi§ Zico na streSni ¥leb, na grevec centralne kurjave,
na plinsko cev ali kaj podobnega. Tudi tu odlo¢a poskus.

_ Namesto na posebn'b anteno in zemljo, prikljuéi aparat na,
na dve razli¢ni zemlji! Poskusi, kaksen je v takem primeru
‘prejem! SN
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Zunanja- antena je. vzemljena' vedno zunaj hige pred
oknom, skoz katero si dovedno Zico ‘speljal. v- sobo, prejem-
nik pa je vrhu tega. vzemljen $e v poslopju. Med dovodno
Zico in zemljo spada antensko stikalo, ki je pritrjeno zuna)
poslopja pred oknom in ima varnostno napravo proti streli
(S, 32. slika), -sestavljeno iz dveh ‘zobatih ploséic v. majhni
razdalji. Streli se varnostna naprava le - malo ‘upira, manj

~ kakor prejemni aparat. Ob nevihtah prejemnika ne uporab-
ljaj — je prenevarno! ‘— in spoji anteno z zemljo! Med pre-

- jemanjem je kljuka na stikalu obrnjena navzgor in zatak-
njena, sicer pa vedno vkljudena spodaj,

DuSa preprostega prejemnika je detektor, sestavljen iz
dveh razli¢nih snovi, ki se rahlo dotikata in je eden od njiju ’ -

\u le srednje dober prevodik elektriénega '
toka. Najved se rabijo kristalni detek-
-torji, pri katerih se kristala tig&i ko-
vinska konica ali drug kristal. I.Jpo-'
rablja se cinkit (Zn0), pirit (Zelezov
" kr3ec), svindev sijajnik, karborund, si-
licij, bakrov kriec itd., za konico pa se
» vzame Zica iz zlata, medi, bakra, alu-
' minja i pd, sploh kovina, ki ne
rjavi; Zica ‘se’s $karjamij poSevno od-
reZe, da je konica prav tanka. Kristal
— ni v vseh totkah enako obcutljiv. Naj- .
Slika 39, boljSo totko izberes, ¢, medtem ko po~
Antensko pretikalo z slu$a$, konico toliko tasa premika3, da
varnostno napravo  oddajno postajo glasno slidi§. Dobi se
proti streli . : cr 1. .
. tudi umetna snov, n. pr. vezuvit, ki je
v vseh totkah enako obéutljiv. - .
Kﬁpi,_ée je le mogote, detektor, ki je vdelan v steklent
cevki in popolnoma- zaprt ter varen pred prahom. Kristalag ne
smeS prijeti z roko, ampak s pinceto, ker ga sicer umajzes in
n'aredié*‘neo-bétitljivega.‘Zamazani' kristal in- kovinsko konico
otisti s snazno zobno $¢etko, namodeno v alkoholu ali v ¢&i-
stem bencinu! ¢ '
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Ce v trgovini sestavljenega detektorja ne dobis, ga montiraj
sam! Mineralogka zbirka na $oli bo krozku gotovo lahko dala
primeren kristal. O&isti ga in pritrdi, -kakor ka%e slika (33.

.slika). Za sestavo detektorja potrebuje$ le majhno izolirano
ploitico, nekaj plogevine in daljsi
vijak. Kristal se pritrdi v poso-
dici z lahko taljivo Woodovo ko-

, vino (talis¢e 640 C); pri visji tem-

4 peraturi, pri kateri se tale ko-

vine=sestavnice, bi se kristal po-

kvaril; sicer pa se kristal privija v

b . Vv posodico z vijakom!
Slika 33. *Dvojno naglavno sluSalo mora’
Kristalni detektor biti prvovrstno in stane pri vse}

. napravi najve¢. Enako je telefon-
skemu slusalu, a se lo&i od njega, kakor sva Ze imela, v
uporu tuljavic. Tudi vetje in teZzje sluSalo, ki so ga rabili
v vojni pri Zi¢nem telefonu, lahko uporabis, e njegovi tu--
ljavici zamenja$ s tuljavicama vetjega upora, ki staneta pri-
meroma prav malo. V zatetku se tudi lahko zadovoljis z
enojnim slualom, ki ga dr%i§ v roki ali pa pripnes na glavu
s trakom. S slualom ravnaj previdno, da ne pade na tla,
gicer zgubi mot&. Oslabljeni telefonski magnet se da popraviti,
de poteéza$ po njem z _jeklenifn magnetom ali &e ga omagne-
ti§ z elektri¢nim tokom, kakor sva Ze omenila.

) Pregledna slika kaZe, da si preprostej§egd prejemnika ne
more$ misliti. Tudj sestaviti ga ni teZko. Na 1dm? veliko
plodto iz ebonita, trolita, pertinaksa ali tudi lesa, prekuha-
nega v parafinu, pritrdi 4 nizke noZice iz porcelana ali gu-
mija, da stoji ploi¢a od tal (34. slika)! Pertinaks, ebonit mn
trolit so umetne snovi, ki posebno dobro izolirajo. Ob enem
robu ploite sta v poljubni razdalji pritrjeni dve puSici, ena
xa anteno (A) in druga za zemljo (Z). V sredi plo3¢e sta pri-
trjeni dve pu$&ici v razdalji 19,5mm za detektor (D) in ob
sosednjem robu zopet dve za sluSalo (S). Pusice so zvezane Coe
pod plodo z oglato debelo Zico, kakor vidi§ na sliki, na ka-
feri so navedene tudi vse razdalje. Debele oglate Zice sedaj
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= ' ni' lahKo dobiti, zato se mora§ zadovojiti z okroglo izolirano
Zico, ki jo na kraJeh nekoliko splos¢is, .da se matici lepo

prilega.
3
S
b - e
lot
26 1t oem so-'——»~ﬁ> l
\\\ . // 9
e 185 o /
Qo
o ~-@®- 0 - -
573
Lo 3
= 100 — -
I P o
o i

Slika 34. — Destica detektorskega prejemnika

Opisana des¢ica se pri boljem prejemniku uporablja kot
razdelilnik za dve sluSali in se lahko priredi tudi za ve
sluSal. Prvi dve pustici (A in Z) zve%i s prejemnikom, kjer
navadno prikljuéi§ sluSalo, v pustici D in S pa vkljudi dve
sluali. Ze iz tega razloga se izplada, da si tako de3tico pre-
skrbi§, ker bo§ razdelinik vedkrat potreboval.

Razlaga: Pojasni osnovne pojme o oddajni postaji in ra-
dijskih valovih ter razlozi delovanje posameznih
delov detektorskega aparata!

Zi¢nemu telegrafu in telefonu je kmalu sledil brezzi¢ni
prenos brzojavnih znakov. Osnovne poskuse nemskega fizika
H. Hertza o nastanku, razdirjenju -in zaznavanju radijskih
valov je spopolnil na$ veliki znanstvenik in iznajditelj Nikola
Tesla (1856-—1943), ki je Zivel ves ¢as'svojega plodonosnegadelo-
vanja'v Newyorku v Ameriki, in prvi brzojavljal brez vsake

. Zice v zelo velike daljave, Pn tem pa ni ostalo, razvoj je
Sel dalje. Kakor ve$, se prena3ajo danes ne samo telegrafski
znaki, ampak tudi govor, godba in Ze tudi slike brezzi¢no v
najvecje dal'Jave Ko postaja radiofonsko spregovori, jo %e
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sli§imo na prvovrstnem prejemniku po vsej zemlji. Kako
, deluje oddajna postaja?

Elektrarna daje za razsvetljavo izmeniéni tok, ki ima obi-
&ajno frekvenco 50, t. j. spreminja 100 krat v sekundi svojo -
smer. S pnmermm generatorjem se lahko. proizvaja izme-
niéni tok veé&je frekvence, izmeniéne toke ge visje frekvence
pa. proizvaja in uporablja radiotehnika, kakor bo$ Se obSirno
sli%al. Frekvenca se oznatuje s hertzi (Hz) ali cikli (c/s), vetje
enote so kilohertzi (kHz) = 1000 Hz in kilocikli (kc/s) = 1000
cfs ter megahertzi (MHz) = 1000 kHz in megacikli (Mc/s) ==
= 1000 kc/s. Razlotujemo nizko frekvenco do 10 kc/s, srednjo
do 100 kc/s in viscko frekvenco nad 100 kcfs.’

~ Ako tete visokofrekvenéni tok v zici, ki je napeta visoko
v zraku, zbuja v prostoru okoli nje valove, ki jih imenujemo
radijske ali elektromagnetne valove, ker so sestavljeni iz
elektriénih in magnetnih silnic in se razSirjajo po obojnem,
po elektriénem in magnetnem polju na vse-strani s hitrostjo
300.000 km/s. Visoko v zraku napeto Zico, ki posebno pospe-
\éujé *izzarivanje elektrdmagnetn:ih valov, imenujemo oddajno
anteno, anteni, pri radijskem prejemniku, ki elektromagnetne
valove lovi, pa pravimo prejemna antena. .

Izmeni¢ni tok v primarnem krogu transformatorja-indu-
cira, kakoer sva Ze omenila, v sekundarni tuljavi izmeni¢no
napetost in v sklenjenem sekundarnem krogu nastane izme- '

. niéni tok, ki'ima isto frekvenco kakor tok v primarnem
krogu. Na tem pojavu se ni¢ ne spremeni, ¢e primarno in
sekundarno tuljavo razmaknemo v veéjo razdaljo. Ce je tok
v primarnem krogu modan in ima visoko frekvenco, se in-
ducira v sekundarnem krogu tudi izmeniéni-tok kljub veliki
razdalji, éeprav kazalec na galvanometru, ki je vkljucen v
sekundarni krog, miruje, ker ne more slediti prehitrim in
preslabim spremembam induciranega toka. Oddajno in pre-.
jémno postajo smeva smatrati za transformator, &igar tuljavi
sta zelo daled¢ narazen in ju veZe, kadar postaji delujeta,
elektromagnetno polje med njima. V prejemni anteni se in-
ducira izmeniéna napetost in visokofrekventni tok tefe od
antene preko prejemnika v zemljo. »

Jakost elektromagnetnih valov se na poti od.odddajne do
prejemne postaje hitro zmanjSuje; v prejemni anteni se in-
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ducira prav slaba napetost in skoz vkl]ucem prejemnik tece:
zelo slab tok. Da ga_slusald le zaznava, ne sme biti detektor-
ski prejemnik predale¢ od oddajne. postaje in aparat sam
mora biti dobro zgrajen, da njegovi' deli inducirane nape-
tosti po nepotrebnem. ne izrabljajo.

Na isti natin,. kakor -sva omemla v ziéni telefoniji, se v
oddajni postaji v1sokofrekvencm tok spreminja, ¢e pred mi-
krofonom govorimo, pojemo ali godemo. Kakor se izraZamo,
se visokofrekvenéni tok, ki ga oddajna postaja sama proiz-
vaja, z mikrofonskim tokom -modulira in oddajna antena jz~
‘Yareva modulirane elektromagnetne valove. Pravimo tudi, da
visokofrekventni val nosi nizko zvoéno frekvenco in govo-
rimo o nosilnem valu, ki je tako rekoé prevozno sredstvo za
nizko frekvenco. Izrazito alj drastiéno povedano, .se lahko
smatra nosilni val za avto, v katerega sede na oddajni po-~
staji pevka — nizka frekvenca, se pelje do pre]emne posta]e
tam izstopi in zapOJe

v oddajni postaji razlotujemo tr1 bistvene dele ali kroge,
kakor se navadno pravi, in sicer:

1. strojni krog, kJer se proizvaja pmmerna elektrlcna
energija in nastaja visokofrekventni tok,
© 2. nizkofrekvenéni mlkrofonskx krog, ki visoko frekvenco
modulira in
3. antenski krog, k1 modulirane elektromagnetne valove
‘izZareva. :

Na svetu deluje nekaj tiso¢ oddajnih postaj. Da se med
‘seboj ne motijo, so_vsaki postaji dolotili dolZino ali frekvenco
vala, ki ga sme ‘uporabljati. Razlo¢ujemo delge valove od
1000 do 2000.m, - srednje valove od 200 do 600 m in kratke
valove od 10 do 50 m. Nadalje se razlotujejo postaje tudi po
moéi, ki jo ima visokofrekventni tok v anteni.

Radio Ljubljana, Maribor in Slovensko Primorje, kakor
se uradno imenuje naSa domada postaja, oddaja na valu,
569 m ali s frekvenco 527 kc/s'in ima v anteni 0,7 kilovatov
mot¢i. Energija v anteni ni velika, zadostuje komaj za 17 25 .

“m - v gveénih Zarnic cali za motor 0,9 konjskih-modi; a bo po- pet- -~
letnem planu zviSana na 20 kilovatov (kW). Nova oddajna
postaja je zgrajena na Primskovem pri Kranju,
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Toliko, kar sva povedala, mora$ vedeti o oddajni postaji
in o elektromagnetnih valovih, da ti bo nadaljnje jasno.
Sedaj -pa nadaljujva z razlago najinega prejemnikg, ki ga
{udi mora§ popolnoma razumeti. .

Prejemni aparat po shemi sestaviti zadene tudi tisti, ki
o radiu ni¢ ne razume. S takim delom se vesten radioamater
ne sme zadovoljiti; amater in tehnik morata vedeti o vsakem
sestavnem delu, kako deluje in zakaj je vgrajen v prejem-

“niku ravno na tistem mestu. Amater mora pri sestavljanju
aparata vedeti, kaj dela in zakaj tako dela. '

- Najin radijski aparat ima dva glavna kroga, antenski in

detektorski krog, ter prejema le tedaj dobro, €e njegova an-
tena po svoji dolZini ustreza prejeti visoki frekvenci in je
prejemnik na oddajno postajo kolikor toliko uglasen.
" Antena prejema, kakor sva Ze rekla, iz prostora zelo slabo
_elektrino energijo; z detektorskim aparatom ima$ dober
prejem le tedaj, ée uporablja$ dobro zunanjo anteno in nisl
predale¢ od oddajne postaje. Ker bo§ zunanjo- anteno kasneje
pri boljSem prejemniku tudi potréboval, ti ni treba biti Zal
za izdatke, ki jih ima¥ z njo. Kako pa deluje detektor?

Detektor ne prepuiéa enosmernega toka v obeh smereh
enako jako; v eni smeri gre skoz detektor 'veliko ja&ji tok
kakor v nasprotni. Detektor se toku v eni smeri prav malo
upira, v nasprotni pa moéno. Kaj je vzrok, da deluje detek-
tor tako neenakomerno, ne vemo. to
" Prvovrsten detektor prepu3ta enosmerni tok le v enl
smeri, od izmeniénega toka pa le polovico, drugo polovico
pa zadrzuje; pravimo, da detektor izmeni¢nji tok usmerja.
Enako usmerja detektor tudi modulirani visokofrekvenén!
tok, tigar jakost se z govorom ali godbo Vv oddajni postaji
spreminja. Detektor loi vrhu tega nizko frekvenco od visoke
frekvence,. ki odhaja v zemljo. Po detektorju usmerjeni’ in
od Visoke frekvence loZeni tok tede skozi slualo in povzroda,
da niha njegova opna prav tako kakor. opna mikrofona v
oddajni postaji; prenesene zvoke slifim v slulalu. V skladu
s prej$njo primero o pevki si predstavljamo, da pevka na
prejemni postaji iz avta izstopi in na Zeljo vseh navzotih
zapoje. — Bolj oddaljene postaje zbude v prejemni anteni
premalo energije, da bi jo mogel z detektorskim aparatom .
zanesljivo prejemati. a ’ ' '
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“Najin prejémnik nima nobenega uglaSevalnega sredstva
in se ugla51 le z dolZino antene enkrat za vselej. Tako rav-
nanje ni' natanéno. Sicer pa ims detektor, vgrajen v anteno,
v primeri z ostalim-antenskim krogom najveé upora. Zaradi -
tega vpliva 1 m daljSa ali kraj$a Zica na uglasitev antene in
vsega aparata prav malo. Sestavi aparat, ‘potem pa krajsaj
in dalj8aj .anteno, dokler ne doséZe$ najmotnejSega in naj-
boljSega prenosa. V nepreveliki oddaljenosti (do. 30 km) od
L]ubljane pre]emas na opisani aparat kljub njegovi prepro—
stosti’ kar dobro.

Potrebséine: 30m enojne- antenske Zice, nekaj meirov
Zice za obesanJe antene, za njen dovod in vzmeljitev, dve
jajéni verigi s tremi 1zolat0r31 antensko stikalo z varnostno
napravo proti streli, 1 dm2 ebonitne, trolitne alj lesene ploste
(prekuhane v parafinu), 4 noZice, 4 vijaki, 6 pusm 4 banane,
detektor in dVO]no slu3alo.

8. naloga

Geslo: IzboljSanje prejemnika s tuljavo. :
Naloga: Dodaj detektorskemu prejemniku tuljavo ter vezi
- nanjo detektor in sludalo zaporedno! -

Po perspektivni (35. slika) in shemati¢ni sliki (36. shka)
"vdelaj med anteno. in zeriljo primerno tuljavo, ki se imenuje
antenska tuljava, v detektorskem krogu pa zaporedno vezi
tuljavo, detektor in dvojno slusalo! ’

V vseh shemati¢nih slikah imajo érke A, Z, D in S isti
pomen kakor v 29. sliki in za vse aparate velja]o iste pri-
pombe, ki sva jih omenila pri prvem prejemniku. '

Novi aparat se razloéuJe od preSnjega v tem, da je med’
antensko. dovodno Zico in zemljo tuljava T trajno vkljudena
in je tudi vezava nekoliko spremenjena.

Pri aparatu lahko uporabi§ tuljavo najrazli¢nejSe obl:ke,
vendar pad_je ploS¢ata tuljava posebno pripravna, ker za-
vzema najmanj prostora in se da lahko narediti. Kaksna Je .
ta tuljava, vidi§ na 35. sliki, naredi$ pa jo takole:

Na drobni trdi lepenki narisi krog s polumerom 6cm in
razdeh njegov ®wbod na 9 enakih delov! Okoli sredlsca narisi
_3e dva kroga, ki imata polumera 3cm in 2 em! Najmanjsi
krog izreZi!.Pri vsakem krajistu deveterokotnika, vcrtanega
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Siika 35. — Perspektivna slika Slika 36. — Shemati¢na .slika
prejemnika s tuljavo : prejemnika s tuljavo
najveéjemu krogu, naredi. v smeri polumerov po 2 mm §iroko
zarezo, ki sega do drugega kroga! Ob osmih stranicah le-
penko obrezi, ob deveti pa pusti kake 3 cm dolg kos za rodaj,
na katerega pritrdi§ dve vtikali v razdalji 19,5 mm! Za vti-
kali porabi kovinski pali¢ki, ki se obitajno rabita za podalj-
Sanje normalnih vtikal! Pali¢ki deloma prereZi! V vsaki pa-
lieki zvrtaj po dve luknjici in jo pritrdi na lepenko z zako-
" vicama, ki jih naredi§ iz bakrene -Zice! Na vtikalih pritrdi
zatetek in konec Zce, ki si jo navil po enem izseku spre-
daj, po sosednjem zadaj itd. Ce je treba na lepenko naviti
vet.Zice, jo ovijaj po dveh odsekih! Zica je debela 0,4 mm in.

je z volno ali svilo dvakrat izolirana. . '

Aparat sestavi na 1dm?2 veliki, izoliranj plos&i (37, slika)
z noficami in pazi na vezavo, ki se nekoliko razlotuje od’
prejsnje! : ’ ) :

Ravnanje s tem prejemnikom je .tudi preprosto in prej-
$njemu navodilu nimam veliko pripomniti. S spreminjanjem °

" $tevila ovojev na tuljavi aparat lahko prilagodis vsaki an-

teni. Prejemnik uglasi§ zopet samo enkrat, ko~iste§ domacdo
postajo in preizku$a$ tuljavo; uglasi§ jo s tem, da ji ovoje
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‘Sh'ka 37. — DeS$tica prejemnika s tuljavo

dodajas ali odvzemas. Stevilo ovojev na ustrezajodi tuljavi
je odvisno od dolZine uporabljene antene; kakih 35 ovojev
popolnoma zadostuje, ,

' Opisani detektorski aparat lahko rabi§ v veéji razdalji od
Ljubljane kakor prejsnji ‘prejemnik, ker je njegova uglasi-
tev boljsa. . ' :

Razlaga: Pojasniva pomen in delovanje tuljave!

Aparat uglasi$ pa oddajno postajo mhogo bolje, ée detek-
tor, ki ima zelo velik upor, iz antenskega kroga odstrani$ in
ga nadomesti§ s primerno tuljavo; 3tevilo ovojev na tuljavi
ne sme biti ne preveliko ne premajhno.

S tuljavo in njenim delovanjem se mora$ temeljito se-
znaniti. < . C C

Da se-razprostira okoli tokovodne tuljave ‘magnetno polje,
ki s tokom nastane in zgine, sva ze povedala. Pri enosmer-
nem toku je polje okoli tuljave trajno in se ni& ne sprement,
vendar pa njegove silnice ne morejo trenutno nastati, s¢
raz§iriti in zopet zginiti; vedno traja nekaj &asa, da magnetno
polje ob sklepu elektri®nega toka zraste in ob prekinitvi toka
preneha. Zato je tudi elektrigni tok spofetka slab. in se 'le
polagoma opomore, cb svojem prenehanju pa je nekoliko po-
daljSan, ¢etudi za prav kratek <¢as. Pravimo, da inducirajo
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ovoji tokovodne tuljave v sosednjih ovojih nasprotno nape-
tost, ki ob sklepu tok ovira, ob prekinitvi pa nekoliko pe-
daljguje. Indukcijo v ovojih' lastne tuljave imenujemo same-
indukcijo, ki je tem ve&ja, &im ve¢ ovojev ima tuljava. Tudl
pri ravnem tokovodniku se opaZa samoindukcija, a je mnogo
manj$a kakor pri tokovodni tuljavi. _

Pri enosmernem toku se ¢uti samoindukcija le ob njego-
vem sklepu in ob prekinitvi, zato jo smemo v sploSnem za-
R nemariti. Vendar pa opaZzamo, da je. uéinek ‘samoindukcije -
ob prekinitvi toka vegji. kakor ob sklepu ter nastane na pre-
kinjenem mestu iskrica, ki tok podaljSuje, ce traja tudi le
trenutek. Tako nastane vsakokrat iskra, ko tok, ki tete skoz
sarnico, prekine§, in iskra povzroéi v bliZnjem prejemniku
L . glasen pok; zvonjenje hiSnega elektri¢nega zvonca se slifi v
radiu, kot bi stresel orehe po tleh, ker nastane pri zvonjenju
zaradi vetkratnih prekinitev toka veliko igkrie.

Samoindukcija zbuja napetost, ki je prvotni napetosti na
sprotna, in posledica inducirane napetosti je tok, ki se ime-
nuje samoindukcijski tok. V tokovodni tuljavi tete enosmerni

. tok, poleg njega pa ob sklepu Se nasprotni- samoindukeijsk1”
tok, ki prvotni tok slabi, in ob prekinitvi tok, ki ima isto
smer kakor- prvotni tok in ga nekoliko podaljSuje. Smer
samoindukecijskega toka pojasnjuje primer o vztrajnosti teles.

- Zeleznigki voz miruje. in v njem stoji potnik. Ko se voz hitro
premakne, omahne potnik nazaj, t. j. v.nasprotno smer, ka-,
kor se voz giblje, pri nenadnem obstanku voza pa pade na-
prej v smeri prekinjenega gibanja.

T

Tudi izmeni¢ni tok zbuja v tuljavi samoindukcijo, vendar
pa je glede tega med izmeni¢nim.in enosmernim tokom ve-~
lika razlika. Pri izmeni¢nem toku vpliva samoindukcija tu-
ljave ves ¢&as, dokler tok tece; ‘'samoindukcijskie tok trajno
ovira prvotni tok. Magnetne silnice nastajajo, rastejo in zgi~
njajo, tuljava dobi magnetna pola in -ju zgubi;nato nastanejo
silnice v.nasprotni smeri in zopet zginejo, tuljava se oma-
gneti nasprotno in razmagneti. To se ponavlja tem hitreje,
&¢im vi§jo frekvenco ima tok. Samoindukcija tuljave se pri
izmeni¢nem toku mora upo$tevati. . T

- Samoindukcijski tok raste s Stevilom ovojev, ki jih ima
tuljava, in s frekvenco izmeni¢nega toka, ki. tete v tuljavi.

e

e
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Samoindukcija izmeniéni tok moéno slabi, in ga, ¢e je dovolj

moéna, tudi uni¢i: enosmernemu’ toku pa se samoindukeij--

sk1 tok upira le spocetka in na koncu, sicer ga pa tuljava
. kljub veliki samoindukciji prepusta.

Kak pomen ima tuljava v anteni? Antenski in detektor-
ski krog imata skupno tuljavo, ki ju prav tesno spaja, kakor
se izrazamo. V ‘tuljavi nastane napetost,” ki poganja visoko- .
frekvenéni tok v detektorskem krogu in detektor ga usmerja,
kakor je nama Ze znano. Pa $e en pomen ima antenska
tuljava.

Recimo, da je antena uglaSena na dolo¢en val in zv1]em
spodnji konec njene dovodne Zice' v tuIJavo Potem opazim
zanimiv pojav, da antena nj ve¢ ugla$ena in jo moram skraj-
$ati, ako jo hofem zopet uglasiti na isti val.,, Deloma v tu-
ljavo zvita dovodma Zica deluje tako kakor ppdaljéana an-
tena. Zato govorimo o podaljSevalni tuljavi, ki pomaga pri.
uglasevanju antene. Kmalu bova spoznala tudi nadin, kako
_se antena umetno skrajSa, ne da b1 ji bilo treba res nekaj
“#ice odrezati.

" Tuljav imamo v radiotehniki ve& vrst in vsaka ima svoje |
posebnosti. Pri najinem prejemniku sva ‘uporabila tuljavo, '
ki ima obliko dna pri pleteni koSari in jo zato imenujemo
pleteno tuljave. Samoindukcija tuljave se meri v mikrohen-
‘ryjih in centimetrih, kar zaradi popolnosti le omeniva, ne da
bi jih natan¢neje doloc11a O teh enotah boS§ sliSal kaJ vec
v radijskih teajih.

Imamo tudi naprave, s katerimi se samoindukcija spre-
minja, ne da bi bilo treba pri tem tok prekiniti. Taki na-
pravi sta valjasta tuljava z drsnikom (smiéna tuljava), katere
ovoji se lahko v krog vkljuéujejo in izkljudujejo, in variome-
ter, sestavljen iz dveh tuljav, od katerih se ena vrti v drugi.
Ker se taki napravi-danes uporabljata le 3e v laboratorijih,
se z njima obsirneje ne bova peéala.

Potrebs¢ine: Popolna antena; nekaj metrov dvakrat izoli-
rane Zzice, 0,4 mm debele; 1dm? izolirane ploite, 4 noZice ali
-2 kosa, odrezana od 1 x1 cm debelega v parafinu prekuhanega
lesa, 6 pustic, kos trde lepenke za tuljavo in 2 vtikali ter
dvojno slusalo.
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Slika 38. — Shematlcna slika
steklenitnega preJemmka

ST

Slika 39.—Perspe1\<tivna slika
. stekleni¢riega prejemnika Co

Geslo: - Poslu$anje radia s stekleni¢nim prejemnikom.

- Naloga: Spopolni ‘detektorski prejemnik s preprostim vrt-
ljivim kondenzatorjem v antenskem krogu in
montiraj aparat na steklenici!

Iz prej$njega nastane nov prejemnik (38. slika), ako vde~
la3 med antensko tuljavo in zemljo novo napravo, ki se ime-
nuje vrtljivi kondenzator (K). Znak za kondenzator sta dve
vzporedni ¢&rti; puilica preko &rt pomeni, da je ena ploSca
ali skupina plo$¢ pri kondenzatorju gibljiva.

39. slika perspektivitno kaZe aparat, ki ga imenujem
stekleni¢ni prejemnik, ker ima steklenico-za stojalo ter je na
njej navita tuljava in pritrjen kondenzator.

-.Vrtljivi-kondenzator -sestavljata-dve ploséi iz plocevme in
obdaJata steklenico do % njenega obsega. Za aparat je pri-
merna lekarni¥ka steklenica (600 cm3), ki je visoka ter; pov- .
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sod -enako Siroka. in gladka. Ukrivi plo§¢i na . steklenici in
pazi na to, da se plos¢i steklenice dobro oprimeta! Zunanja
ploS¢a (4) je v zvezi z zemljo, na notranji plo$¢i (3) pa sta
pritrjeni dve Zici, ki jo veZeta z eno puSico slusala in s kon-
cem antenske tuljave. Obe plo3¢i sta z drobnim, a moénim,
parafiniranim papirjem skrbno izolirani. Pri zunanji plo§éi
sta navpiéna roba ven upognjena, da ploita po papirju gladko
teCe. Upognini sta zvézani s svilenim ali gumijevim trakom,
ki vodi okoli steklenice, da se ploSta papirja ti§&¢i. Aparat
uglasi§ z vrtéenjem zunanje ploS¢e kondenzatorja. - ’

Tuljdva ima 40—50 navpjev, navitih z 0,4mm debelo,
dvakrat izolirano bakreno Zico. Zice ne navijaj po ‘golem
steklu, Ker bi sicer dréala, ampak prevleci steklo najprej z
izolirnim trakom in po njem Sele se Zica navija navoj poleg
navoja. Tako nastane tuljava, ki se imenuje, kakor ti je Ze
znano, valjasta tuljava in se sedaj v radlotehmkl najved

uporablja.

~

Steklenica je zamaSena. Na zamaSek je z vijakom pritr-’
jena izolirana plostica (40. slika), ki ima vdelane puSice za

|
- —
| o 4@— k raletky

’ tulrave (1)
- e — 3 0 Y

55
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. L cun valpy KORD (4)
h KkOACU tulave (2) a notrany
valjy kondenzatorje '3/

_ Slika 40..— Montasna destica

™~

detektor, slualo, anteno
in zemljo. Velikost in
razdelitev ploSéice pov-
zemi po sliki! Da-bo apa-
rat trdno stal, nasuj v
steklenico nekoliko peska
ali Siber.

Opisani prejemnik je -
boljsi od prej$njih dveh,
ker se da z vrtljivim
kondenzatorjem uglasiti,
ne sli§i§ pa nanj bolje
kakor na prej$nja dva,
¢e sta le dobro narejena.

Razlaga: Opisi kondenzator in pojasni” njegovo delovanje! -

Kondenzator je poleg tuljave bistveni del vsakega oddaj-
nega in prejemnega -aparata, zato ga mora$ dobro poznati;
njegovo delovanje bova spoznala z nekaj poskusi.

Zvezi kovinsko plo§to A (41. slika) s pozitivnim in na-
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sproti stojeto plo$¢o B z negativnim po-
lom vedje galvanske baterije! Nato od-
strani baterijo in priblizaj prosta konca
- spojnih Zic! Preden $e konca dotakneta,.
presko¢i med njima iskrica in pokaZe, da
je bilo na plostah precej pozitivne in ne-
~.gativne elektrike, mnogo veé, kakor bi je
.bilo na eni sami plos¢i, ¢e¢ bi jo zvezal s
poljubnim polom iste baterije. Plo$¢i se-
stavlja kondenzator (plo3¢ni kondenza-
tor), v katerem nastane elektri¢no polje z
vzporednimi silnicami; tako polje je ho-
Slika 41. — Plo$¢ni mogeno ali istovrstno. Beseda kondenza-
Jondenzator in * 4. pomeni, da se na njegovih ploitah
njegovo :lljikmcno zgosti ali kondenzira elektrika. ZmoZnost,
zbirati na ploS¢ah elektriko, se imenuje
‘kapacltlvnost kondenzator]a Kapacitivnost je tem vedja,
¢im vedji sta plos¢i in &m bliZe stojita.. Med plod¢ama je
zrak, lahko pa je tudi steklo, sljuda, parafiniran papir ali
katerakoli izolirna snov, ki kapa01t1vnost kondenzatorja Se
poveta.

Radiotchnika potrebuje kondenzatorje s. stalno kapacmv—
nostjo, tako imenovane stalne kondenzator]e,‘ in kondenzatorje
s spremenljivo kapacitivnostjo, vrtljive kondenzatorje, ki so
sestavljeni iz veé stalnih, negibljivih in iz prav toliko gib-
ljivih plosé; gibljive plosée sestavljajo skupino, ki se imenuje
roter in se lahko vet ali manj zavrti med stalne plosce, med

- tako imenovani stator.

Zvezj zaporedno Zepno baterijo, malo Zarnico, ki sva jo -
potrebovala pri svetlobnem brzojavu, in stalni kondenzator.
Zarnica-ne sveti, ¢e je kohdenzator dober in se njegovi plo-
8¢i ne dotikata. Poskus dokazuje, da kondenzator enosmer-
nega toka ne prepuica. :

[
P
Y1y

IR

R T

Zamenjaj pri opisanem poskusu ¥epno baterijo s transfor-
matorjem, ki zniZa izmeni¢éno napetost 220 voltov iz elek-
trarne na -4 volte, ali z zvonilnim induktorjem, ki sva ga Ze
tudi omenila. Zarnica -sedaj sveti in kaZe, da kondenzator
izmeni¥ni tok prepusta, in sicer tem bolj, &m ve&ja sta ka-
pacitivnost kondenzatorja in frekvenca toka.
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“Od dveh tokov, ki teteta v istem krogu, prepu$ta konden-
zator izmeni¢ni tok, enosmerni tok pa zadrZzuje; kondenzator
10(:1 oba toka in deluje ravno nasprotno kakor tuljava, ki
~1zmemcm tok. zavre ali zadrZi, enosmerni tok pa skoraj ne-
ovirano prepusti. Vse te' posebnosti kondenzator]a se v.radio-
tehniki neprestano uporabljajo.

hapacmvnost kondenzatorja se - meri v centlmetrlh in
mikrofaradih. Tudi o teh dveh enotah bo§ v radijskem tefaju
natanéno pouden. Namesto centimétra se uvaja nova enota
»pikofarad® (pF), ki je za /10 manjsi od centimetra. (1pF =
= 0,9 cm). Znak za mikrofarad -je uF.

" Pri stekleninem pre]emnlku je preprost vrtljiv konden-
zator, ki ima le dve plod¢i, vkljuten v antenski krog. Kakéno
nalogo ima antenski kondenzator?

Vsaka antena je pe svoji dolZini uglafena na val ki se
imenuje osnovni val antene, Da se osnovni val s tul]avo Kl
je vkljutena v antensko dovodno Zico, podaljSa, sva Ze pove-
dala. Osnovni val pa se zmanjSa, &e anteno v resnici ali- na
umeten nadin skraj$as. Kako se to zgodi?

Ce antensko dovodno Zico v eni tofki prereZe§ in njena
konca staknes, deluje antena prav tako, kakor &e bi bila cela.

. Cim bolj pa 0dda1]l§ oba konca antene, tem bolj se &uti tisti-
del, ki manjka, visokofrekvenéni tok pa gre skoraj neovi-
rano skoz nastali presledék; prerezana dovodna Ziea deluje
tako kakor krajSa anténa. Oba' konca prerezane Zice .navadno
zZveZemo z ravnima plo§¢ama, ki sta med seboj -vzporedni,
t. j. v anteno vdelamo kondenzator. Ako zmanj$aS razdaljo’
ali zvelas vehkost obeh plod¢ kondenzatorja, se osnovni val -
“‘antene zmanj$a. Razdaljo med obema- plo§¢ama in velikost
plo¥¢ spremeniti ni- lahko, zato imata ploS¢i vedno isto med-
sebojno razdaljo, menja pa se velikost ploskve, v kateri se
plos¢i pokrivata. Tako pa deluje,vrtljivi kondenzator, ki je-
vkljuden v antensko dovodno Zico.

S tuljavo in vrtljivim kondenzatorjem lahko ugiasi§ anteno
na razlitno dolge valove. Tuljava anteno umetno . podaljsa,
vrtljivi kondenzator pa.skrajSa. Zato govorimo o podaljSe-
valni tuljavi in skrajSevalnem kondenzatorju; tuljava’ in
kondenzator sta v radiotehniki zelo vaZna 1n v antenskem
krogu neizogibno potrebna.
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Glede tuljave lahko sedaj $e nekaj pripomniva. Najbolj"
preprosta je valjasta tuljava, ki jo ima§ na steklenici. Pri
taki tuljavi predstavljata po.dva sosednja navoja. kondenza-~
tor majhne kapacitete; zaradi mnogih navojev kapaciteta zelo
naraste — imenuje se notranja kapaciteta tuljave — in moti
njeno delovanje. Zato so skuSali kapaciteto tuljave kolikor
mogode zmanjsati; napravili so razli¢ne tuljave, pri- katerih
sosednja navoja ne lerita drug ob drugem,” ampak se le v .
posameznih tofkah kriZata. Tako je navita pletena tuljava,
ki sva jo porabila pri prejinjem prejemniku. ,

Potreb3éine: Lekarniska steklenica (600 cm3), deloma na-
polnjena s peskom in zamaSena, nekaj drobne plotevine, svi-
len ali gumijast trak (obrodek), dvakrat -izolirana Zica,
5,5 %7 cm velika izolirana plo§tica, 6 pusic, detektor in slu-
galo, Zepna baterija in majhen transformator ali zvonilnj in-
duktor. T *

10. naloga :

Geslo: Graditev detektorskega prejemnika v Skatlici, -
" Naloga: Sestavi trajen detektorski aparat in ga vdelaj v

gkatlico! (Glej naslovno sliko!)

Aparat, ki ga bova sedaj sestavljala, se bistveno ne raz-
lotuje od prejsnjega. Namesto stalne valjaste tuljave ima

~ prejemnik tuljavo z odcepki in kupljen vrtljiv kondenzator,
ki sme biti tudi starej$e sestave in je montiran pred antensko
tuljavo, torej ne vet med tuljavo in zemljo, kar pa ima isti
uéinek kakor prej. Nov je stalnj kondenzator K;, ki je vklju-
¢en vzporedno s sluialom S (42. slika). Aparat se vdela v
Skatlico, da je bolj soliden in L
trajen kakor do sedaj opisani . l“ :
prejemniki. . K

Prejemnik montiraj na trolit-
ni ploséi, ki je priblizno 20X 14 cm
velika in 5 mm debela. Sestavne
dele Ze ima$ oziroma dokupi$, tu-
ljavo pa, sam navij! Za tuljavo
potrebuje§ 20m dolgo, 0,4mm
debelo, dvakrat izolirano bakreno
Zico, ki jo navije§ v priblizno 80 .
navojih na 9cm dolgem in 7cm Slika42. — Shemati¢na slika

. prejemnika v Skatlici
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girokem valju iz kartona ali pertinaksa, Ce v trgovini valja-
stih cevi nimajo, naredi valj iz ovojnega papirja, ki ga navi-
jad okoli. primerno -3iroke lekarniike steklenice in zlepi§ z
mizarskim klejem. Dober je tudi del zavitka iz lepenke, v
katerem. se posiljajo slike'i. pd. po posti, zlasti ¢e ga pre-
kuha§ v parafinu.

Z navoji ne pri¢enjaj takoj ob robu valja, ampak -pusti
nekaj centimetrov prostega roba; ob zacetku naredi v smeri
navojev 4 luknjice blizu skupaj in potegni Zico pri prvi luk-
njici noter, pri drugi ven itd. (43. slika) tako, da je zaetni -
konec Zice zunaj valja in primerno dolg.

Nato navij ovoj poleg ovoja; z desno roko ;‘f )}

vodi Zico, z levo pa vrti valj. Po 40. na- = q I
voju naredi majhno zanko in jo nekaj- - —
krat zavij, enako napravi po 60. in 72.
‘navoju. Po 80. navoju odreii primeren - = glika 43,
kos Zice, naredi zopet 4 luknjice in povleci - Zacetnidel
¥ico skoznje kakor na zaletku valja. . tuljave
Potem odrgni izolacijo na obeh koncih

in na.vseh treh odcepkih, da je Zica gola, in vecde]na tuljava
je narejena. .

Nato potrdi pod 1zohrano plo3co-(44. slika) valjasto tuljavo

T in vrtljivi kondenzator K, &igar stator zveZi z antensko.
pusico, rotor pa z-zadetkom tuljave. Rotor mora biti po an-
tenski tuljavi zvezan z zemljo, sicer tvoja roka kapaciteto
- kondenzatorja spreminja in moti prejem. Na zgornji strani
ploste (45. slika) sta pritrjeni ob' enem robu pusici za an-
teno ‘A in zemljo Z, med njima pa pufici v razdalji 19,5 mm
za ‘detektor D. Ob nasprotnem robu sta dvojici pufic za
dve slugali, vmes pa je montirano stopnjevalno stikalo
s kljuko .in 4 gumbi, da se 3tevilo navojev na antenski tu-
ljavi lahko spreminja. Stopnjevalno stikalo je na. shematiéni
sliki “naznadeno s premiénim vtikalom s. Tuljavo pritrdi
(46. slika) z dvema vijakoma tako, da se navoji plos¢e nikjer
ne tisée. P pomeni kos plute, ki je nataknjen na vijak in
lodi tuljavo od ploste: Tudi telefonski kondenzator K pritrdi
pod ploséo' Posamezne dele veZi z oglato bakreno Zico, jo
pritrdi z vijaki in, kjer je treba, spoji s spajalom; na os vrt-
Ijivega kondenzatorJa natakni vedji gumb s skalo ob njem

.
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Slika 44. — Pod zgornjo plosto

pa naredi zarezo, ki kaZe, za kolik kot se rotor v kondenza-
torju zavrti.’ . ‘ :
Konéno pritrdi s 4 vijaki trolitno ploS¢o kot pokrov na
nizko $katlico, ki 'varuje notranje dele aparata poSkodbe
in prahu. o ' G .
Razlaga: Kako se aparat uglaSuje in femu je potreben
telefonski kondenzator? P -
Aparat uglasujed z vrtljivim kondenzatorjem in s tem, -
° da spreminjad 3tevilo navojev na antenski tuljavi.
Po tuljavi tete’ visokofrekventni tok, ki ga naznadujeta
pustici, pustica pod detektorjem pa kaZe, da je tok Ze usmer-
-jen. Obidajno se zveZe, kar do sedaj $e nisva pri nobenem

-
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|

Slika 46. — Pritrditev tuljave’

|
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aparatu ‘naredila, vzporedno s slu$alom stalni kondenzator K
‘s kapaciteto 1000—2000 cm, ki se imenuje telefonski konden-
zator. Ta kondenzator prepusta visokofrekvenéni tok v zem-
ljo in zapira pot modulacijskemu nizkofrekventnemu toku,
tako da mora iti skoz slualo. Vetkrat tega kondenzatorja ni
niti treba; tedaj je visokofrekvenéni- tok po notranji kapaci-
teti telefonskih tuljavic kratko sklenjen. )
Ako je aparat dobro naréjen in se v njem zgubi prav
malo elektri¢ne energije, prejete iz elektromagnetnega polja,
tedaj -slisi§ nanj ne ‘samo domado postajo, ampak tudi kako
moénejSo tujo. ’ ’
Potrebs¢ine: 8 puéic’s 4 mm notranjega pfemer_:; in dve-
ma maticama, ' ) o
stopnjevalno stikalo s 4 gumbi, ‘
20 m bakrene, 0,4 mm debele, dvakrat izolirane Zice,
valj iz pertinaksa, 7 cm 3irok in 9 cm dolg, ’
. trolitna ploséa, 20x 14 cm velika, 5 mm debela,
stalni kondenzator s 1000—2000 cm kapacitete,
vrtljivi kondenzator 500 cm z gumbom,
kristalni detektor v cevki, '
dvojno sluSalo, '
4 banane, ‘ ,
30 m antenske in 10m dovodne Zice,
antensko s;tiliélo z varnostno napravo proti streli,
2 jajéni verigi s 3 izolatorji,
. 5mm izolirane, 2 mm debele Zice za zvezo z zemljo in
» 2m izolirane spojne Zice. -

11. naloga -

, .- Geélo: Graditev radijskeg.a‘.prejemriika z dvema tu- .
' o ljavama. . . '

- Naloga: Sestavi detektorski aparat, ki ima dve p}eten‘i—
tuljavi! '
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Oglej si shemati¢no sliko aparata (47. slika)! Siika. pre-
gledno kaze, da je med an- ' A
teno .in zemljo vkljuéena . “
tuljava Ty, ki ima 40 ovojev..

o Popolnoma logena od nje.je
tuljava T, s 60 oVo0ji; njena
konca sta zvezana s stalfim
kondenzatorjem, ki ima ka- 400V
paciteto 500 cm. S krogom,
ki ‘ga sestavljata kondenza-
tor in tuljava, sta detektor.

K S

L
600v ’500;m"

‘D in sluSalo S zaporedno e . .
zvezana. * Putica, ki reZe Slika 47.— Shemati¢na slika pre-
obe tuljavi,. pomeni, da se jemnika .z dvema tuljavama

dasta tuljavi nekoliko pre- )
mikati in odmikati, t. j. antenski krog se z -aparatom tesneje
. ali ohlapneje spaja. Kako je aparat sicer sestavljen? - ,

" Na podstavku iz trdega lesa, ki je 11,5 cm dolg, 6 cm &irok
in 3cm visok (11,5x 6 x 3 cm), je zgoraj- trolitna plo$¢a, ve-
lika 11,5x 6 cm, tako pritrjena, da se plo§tica podstavka
nikjer ne dotika. De3gica je privita na podstavek s §tirimi
vijaki, ki vodijo skoz 1em visoke lesene noZice. Tudj pod-
stavku lahko da$ nizke noZice, ki .pa v sliki niso” naznatene.

Na plos¢ici je 6 pusic, in sicer kakor obifajno po ena za
anteno in ena za zemljo, dve za ‘sludalo in dve za detektor.
Pusice so pod plostico tako zvezane, kakor kaZe 48. slika.

T 40ov

|
. 1
' i T 8Cov ' ]V

K

¥ 15 —

Slika 48. — Montazna plod&ica od zgoraj
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Méed A in Z je vkljudena antenska tuljava Ty, notranji pu-

gici pa sta zvezani z drugo tuljavo Ty in z njo je vzporedno

‘zvezan stalni koridenzator K. . , '
.49. slika kaZe prejemnik, perspektivno. Tuljavi sta sple-

-~ : defekforsﬁa lijava’ly

\\| anferska
p K lujavaT,
zemjja
P SRy
anfena
Slika 49.
Perspektivna slika’
’ prejemnika‘

teni, kakor sva opisala pri drugem detektorskem aparatu, In
. ju nosi moéna lepenka, ki je privita na podstavek. Tuljavi
sta pritrjeni na eni strani lepenke druga vrh. druge, in sicer
izsredno (ekscentriéno) ter se da.zgornja tuljava Ty nekoliko
zavrteti. Ce jo vrti§, je ta tuljava vedno bolj ali manj vzpo-
redna z antensko tuljavo Tj. .
' .Razlaga: Razlozi, kako prehaja elektri¢na energija, ki jo
v ' prejema antena iz elektromagn\etnega polja, Vv
ostale dele aparata, ki nimajo z antenskim. kro-
gom ni¢ skupnega, in kdaj je ta prehod naj-
ugodnejsi! - ‘ '
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‘Pri aparatu tvorijo antena, tuljava. in zemlja antenski
krog, ki nima nobenega uglasevalnega sredstva, ne vrtljivega
kondenzatorja ne spremenljive tuljave, Taka antena je ape--
riodna, t. j, prejema vse valove, ki jo zadenejo, enako dobro
in ni odvisna od frekvence in dolZine teh wvalov. Aparat z
aperiodno anteno se imenuje sekundarni ali drugotni prejeny-
nik, aparat pa, ki ima le eno tuljavo je prvoten ali primaren.

Opisani aparat je sekundarni prejemnik. Njegovi tuljavi
sestavljata deloma spremenljivi transformator, ki nima, ker

' je namenjen visokofrekvenénemu toku, nobenega Zeleznega
jedra kakor obidajni transformator, po ‘katerem tee izme- -
ni¢ni tok s frekvenco 50 ali s kako drugo Se vedno nizko frek-
venco. Visokofrekvenéni tok v antenski tuljavi zbuja v .so-

- sednji tuljavi napetost visoke frekvence, ki povzrota,da tete
med njo in stalnim kondenzatorjem tudi visokofrekvenéni
tok, fe sta le kondenzator in tuljava prav izbrana. Ker tok

- visoke frekvence zelo hitro spreminja svojo smer, pravimo
tudi, da elektri¢na energija niha v, krogu, ki ga_ sestavljata
tuljava in kondenzator. ‘ Co

‘Krog, ki ima kondenzator in tuljavo, se imenuje nihajni
krog in je ali sklenjen ali 6dprt. Antena, tuljava in zemlja
tvorijo odprt nihajni krog, ki ima antensko Zico za eno plo-
8Co, Geprav zelo okrnjeno, in zemljo za drugo plo¥éo obidaj-
nega kondenzatorja. Naslednji krog, sestavljen iz druge tu-
ljave Ty in stalnega kondenzatorja K, je sklenjen nihajni
krog; njegova naloga je, da pomaga pri ugla$anju, prenasa
elektri¢no energijo v detektorski krog, in se imenuje uglase-
valni krog. Antenski in uglagevalni krog sta spojena z mag=">
netnim poljem, in sicer induktivno, kakor se izrazamo; njuna
spojitev se da nekoliko spremeniti. UglaSevalni in detektor-
ski krog pa sta spojena neposredno ali galvansko, kakor se
pravi taki spojitvi dveh krogov. ' ' : S

Kaj se godi v nihajnem krogu in zakaj ima tak krog tu-
ljavo in kondenzator? ’ ‘

Ako naélektris plogei kondenzatorja v nihajnem krogu,

. eno plodto pozitivno in drugo negativno, nastane med njima

RSP -.«---homogeno»telek-tniénonpol-je, ki takoj zgine, ker-se- kondehza- - -- -

tor s tokom skoz tuljavo hitro. razelektri. Okoli tokovodne N

tuljave se med praznilnim tokom zbudi magnetno polje, ki
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traja le trenutek in s tokom preneha. S tem pa ta pojav Se
ni kondan. Ob prenehanju toka se pojavi, kakor sva v raz-
lagi samoindukcije omenila, v tuljavi samoindukcijski tok in
zopet naelektri plos¢i kondenzatorja, -a' sedaj nasprotno Kka-
kor prej. Nato se kondenzator znova izprazni itd. Dove-
“dena elektrina energija niha v krogu sem in tja; elektriéno
polje se pretvarja v magnetno in magnetno polje,v elektri¢no.
Vse to se godi v nihajnem krogu: v tuljavi nihajnega kroga
nastane magnetno, v kondenzatorju pa elektriéno  homogeno
polje, kakor sva Ze obSirno povedala. Elektri¢no in magnetno
polje si - sledita drugo "za drugim, nikdar pa ne nastopita
obenem. : : -

Elektriéna energija prehaja iz enega nihajnega kroga v
drug krog, te sta kroga spojena, t. j. zvezana s silnicami
magnetnega ali elektritnega polja in sta med. seboj tudi
uglasena. Kaj se to pravi? Kroga sta drug na drugega ugla~
Zena, ako se v elektri¢nem smisiu tako ponasata kakor dvoje
enakih glasbenih vilic. Ce udari§ po enih vilicah, udarjene
vilice zvene, prav kmalu pa zatno zveneti tudi druge vilice
v blizini, ker prenaSa zrak tresljaje prvih vilic na druge. Ta.
pojav se imenuje resonanca in zvolni resonanci ustreza po-
dobna elektri¢na resonanca med dvema uglaSenima nihaj-
nima krogama. ’ o

Za izzarjanje in prejemanje elektri¢nih valov .rabimo
odprte nihajne kroge, v oddajni in prejemni postaji pa so
posamezni deli zvezani s sklenjenimi krogi. Prejem elektriéne
energije je najugodnejsi, ako.sta oddajna in prejemna po-
staja, v resonanci, ako je prejemna postaja uglaSena na od-
dajno. Prejemna antena pa oddaja detektorju in sluSalu naj- -
vet elektridne energije, e so vsi krogi v prejemniku med
. seboj uglaSeni. : . .

Najin prejemnik se uglaSuje z vrtenjem sprednje- tuljave.
Najmoénej$i prejem imag samo v eni legi obeh tuljav; apa-
rat ne stane veliko; z' majhnimi stroski sestavi§ torej lahko
prav selektiven prejemnik. ' '

Potrebséine: 6 pusic s 4 mm notranjega premera “in dvema

~ maticama, . . : o
. . 16 m bakrene,-0,4mm débele, dvakrat izolirane - Zice,
~ kos trdega lesa, velik 11,5 x 6x3cm, :
trolitna plo§a, 11,5X6cm, -

-
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4 lesene 1 cm visoke nozice,
4 lesni’ vijaki, o
stalni kondenzator s kapaciteto 500 cm,
kristalni detektor, : P
dvojno slusalo,
v 4 banane,
30 m antenske Zice,
10 m dovodne zice,
antensko stikalo,
2 jajéni verigi,
nekaj trdne lepenke, )
om izolirane, 2 mm debele Zice za zvezo z zemljo in
“1m izolirane spojne Zice. ' ,
~ Nadalje potrebuje§ za ‘zvoéno resonanco -dvoje ena-
kih glasbenih vilic.

12. naloga

Geslo: Graditev Solskega prejemnika. .

Naloga: Sestavi odprt detektorski ai)arat, ki bo Soli ugilo!
~ Priporotam, da KkroZek naredj soliden'detektorskj prejem-
nik, ki ga bom takoj opisal in ki je primeren, da ga ima $ola

za utilo; zato ga kratko imenujem Solski prejemnik.
Aparat se v pregledni sliki (50. slika) ne razlikuje veliko
o * od prejsnjega. Namesto stal-
0 nega ima vrtljivi - konden-

—bh - zator in na tuljavah je na-

vito drugo. $tevilo ovojev.

ek . Tudi debelina Zice na an- -
700v geme X 39 tenski tuljavi je sedaj dru-
500¢cm - - . . .
gatna. Tuljava "T; ima 12-
' ovojev, nar_ejgenih iz 1 mm
debele bakrene Zice, dvakrat
—IZ . z volno ali svilo izolirane,
Slika 50. — Shematitna slika 3ol- fuljava T pa ima 70 ovo-
skega prejemnika ] jev iz 0,4 mm debele Zice,

. : ki je tudi dvakrat izolirana.
Namesto ,plos¢atopletenih’ tuljav sta primernej$i tuljavi,
naviti v obliki, kakor jo imajo stranske stene pri kosari; tako
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tuljavo kratko imenujem ,obodnopleteno’ tuljave. Pri novi
tuljavi je zguba energije prav majhna, ker ni tuljava navita
na, nobeno snov, kakor je mn. pr. plo§tata tuljava navita na.
lepenko ali valjasta tuljava na cev. Kako se naredi obodno-
pletena tuljava? : :

Narigi na- des¢ico (51. slika) krog s polumerom 3,3 cm,
. razdeli obod na 9 enakih delov
in zvrtaj pri vsakem razdelistu
enako globoko luknjico; v vsa-
ko luknjico zatakni 8 mm de- L
belo palitko iz Zeleza! Vse pa-
licke naj bodo enako dolge.
Okoli 1. palitke navij Zice dva-
krat in pusti 2—3 dm dolg kos
~ za pritrditev tuljave! Nato za-
* ¢ni ¥ico navijati; od 1. palitke
jo spelji okoli 2., 4. 6., 8., po-
Slika 51. — Model za navijanje tem okoli 1., 3., 5, 7,9, in 2.
" obodnopletene tuljave pali¢ke itd. Tako ,si naredil
’ ) dva ovoja, ki na sliki zaradi
preglednosti nista sklenjena. Ko si navil zadostno Ste-
vilo ovojev, pali¢ke polagoma odstranjuj, tam pa, kjer so
bile prej palitke, pretakni moéno nit. Ko pride$ z nitjo dva-
krat okoli, jo.nategni in njena konca zvezi; tuljava postane-
" pri tem trda. Tako tuljavo prav lahko natakne$ na 3 ebonitne
palitke, ki jih pritrdi§ na stranskem nastavku na obodu
kroga po 1200 narazen. S

Vrtljivi kondenzator je lahko starejSe vrste, ki ima Se
polkrozne plos¢e. Tak kondenzator stane manj, deluje pa v
nagem prejemniku prav dobro. ’

52. in 53. slika kaZeta, kakSen je'aparat, vpogledan od strani
in zgoraj; sliki prinaSata, kakor se navadno izraZamo,
naris in tloris aparata, na katere so zaznamovane tudi vse
glavne mere prejemnika. Aparat je treba solidno izdelati.
Ves prejemni aparat je na deski prosto montiran, da se vi-
dijo vsi sestavni deli, vezava med njimi in vsaka posameznost.

‘Kadar se aparat ne rabi, ga pokrij s. Skatlico iz lepen“ke’
ali plotevine, da se ne zaprasi. .

5 | . .65
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Slika 83. — Tloris. éolskega prejemnika

POtrebscme podnozna ‘deska s stranskim nastavkom
" 4 nozicé iz gumija,

deS¢ica z 9 luknjicami in Zeleznimi, 8 mm debelimi in
. pmmerno dolgimi pali¢kami,

66 -

-

Approved For Release 2009/07/07 : CIA-RDP83-00415R008000010007-7



Approvéd For Release 2009/07/07 CIA-RDP83-00415R008000010007-7

3 trolitne ali ebonitne 8 mm debele in 17 cm dolge pa-
licke, o .
2 trohtnl 60x16 mm oziroma 110x 16 mm veliki in
4mm debeli plogéici,
6 puSic notranjega premera 4mm, z ‘dverna matlcama
vrtljivi kondenzator 500 cm in velik ‘gumb,
. kristalni detektor, .
dvojno slusalo,
4 m bakrene, 1 mm. ‘debele in z volho dvakrat 1zohrane
Zice,
14m bakrene, 0,4 mm debele tudi dvakrat i'zolir’ane
Zice,
30 m antenske Zice, 10 m dovodne Zice, 2 ]a]cm verigi
in antensko stikalo,
5m 21ce 2 mm debele za zvezo z zemljo,
1m spOJne Zice in
4 banane.

Y
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C. OBDELOVANJE MATERIALA

Splosno. V zadnjih nalogah sva opisala Sest detektorskih.
aparatov, od najpreprostejSega, ki je uglafen le z dolZzino
antene in ima detektor v antenskem krogu, - do najpopolnej-
fega sekundarnega aparata, ki je prav selektiven in ga Sola
lahko "uporablja za udilo. : B

Svojih nalog ne bi popolnoma refila, ¢e se ne bi tudi
o tem pomenila, kako se ravna z izolirnimi plos¢ami iz raz-
lignih snovi, zlasti kako se plodée vrtajo, kako se obravnava’
spojna Zica, ki veZe .posamezne dele- aparata, in kako se
spajka ter iz kakega lesa se delajo predpisani podstavki ozi-
roma Skatlica. -

" Pri obdelovanju materiala.in pri sestavljanju aparata po-
trebujed nadalje orodje, od katerega bova najnujnejSe tudi

omenila. ,

_ Obdelovanje .izolirnih plos¢ /

Izolirne plo$te so narejene _obi¢ajno umetno in se ‘dobe- .
v trgovinah pod najrazli¢nejimi imeni. Midva -se omejiva
na ebonit, pertinaks in trolit. ) :

Ebonit: je iz kavfuka ali gumija, pomeSanega s precej
zvepla. Crn umeten glavnik je narejen iz ebonita. Ebonitna
ploéta se da lahko vrtati in Zagati; vrta se s spiralnim sved-
rom, aga z rezljado in obdeluje s pilo. Ker je ebonit krhek,
je treba z njim prav previdno ravnati. Da se tudi polirati;
¢e ga drgne§ z vedno finejSim smirkovim papirjem in kon-
tno prevlete$ z oljnato krpo. Ce se ebonit kuha v vodi, po-
stane mehek in se da upogibati; ko se' ohladi, obdrzi dob-
ljeno obliko. Ebonit so Ze popolnoma spodrinile druge umetne
snovi; omenjava ga le zato, ker ga je Se mnogo v rabi.

Pertinaks je narejen iz trdega papirja, ki je prepojen s
posebnim lakom, zlepljen je v vet plasteh in mo&no stisnjen.
‘Plogéa iz pertinaksa se da tudi vrtati s spiralnim svedrom,

@8
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pa ne kar naprej, ampak v presledkih, v katerih se sveder
ohladi in izvrtki odstranijo. Pertinaks se refe z Zago za les;
to delo pa je prav teZavno. Zato je treba pravo velikost

~ ploste povedati v trgovini, kjer imajo motor na elektri¢ni
pogon, kajti vsako poznejse popravljanje s pilo je utrudljivo
in zamudno. :

Trolit je umetna snov iz celoéna, nekakega celuloida, iz ka-
terega se izdelujejo filmi. Celuloid je nevaren zaradi ognja,
celon pa ne. Trolit se da zelo lahko obdelovati in je izvrsten »
izolator. : _

Preden pri¢ne§ vrtati, naredi na papirju vrtalnj naért
(8ablono), poloZi ga na izolirno plosto in vrtaj s gablono
vred! Natanko dolodi z ravnilom vse totke, ki so v sredi luk-
njic, ki jih misli§ izvrtati in jih zari§i kot srediste dveh &rt,
ki sta z robovi ploie vzporedni (glej slike 34, 37, 48 in 501).
Da se sveder ne izmakne, naredi s toc¢kalom, jekleno pali¢ko
s fino konico, majhno jamico tako, da s kladivcem na lahko
udarig po totkalu! Za vrtanje potrebuje$ rofni vrtalni stroj,
v katerega se dado pritrditi svedri do 8 mm §irine. Stro]
dr#i med vrtanjem navpi¢no na plogto, ki ti jo drii tovaris
ali pa jo na mizo privijes s spono. Sveder z ostrim robom
odtrga, ko pride &ez plosto, ‘ob luknjici cele kosce. Zato ro-
bove nekoliko s pilo zaokrozi pri vseh svedrih in vrtaj le
toliko asa, da zatuti§ konico pod plosto; nato ‘vrti stroj
v isti smeri dalje in sveder polagoma. dvigaj! Rob izgladi
potem z ostrim noZem ali debelejSim svedrom!

Krivljenje in spajkanje spojni Zic

"Pri vezanju posameznih delov v detektorskem prejemniku
je treba spojno Zico poravnati, primerno prirediti, na pusicah
priviti in tu pa tam tudi zaspajkati, drugega dela pri tem
aparatu ni. ' )

Za vezanje uporabljaj ca 1,5mm debelo Zico,- najbolje
posrebreno, ako jo moreS dobiti; Zica je lahko gola, ker so
posamezne vezave precej narazen, sicer jo prevleted z izolir-
no cevko (Bougierohr), ki se dobi v razli¢nih - barvah. Na ~
krajeh se Zica z okroglimi kleStami zavijé v zanko ali v
udesce, sicer ne tako, kakor kare slika 54a, ampak  tako,

69
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o kakor vidi§ -na sliki b, in se polozi na vijak (c) v
mm@ ¢ smeri, da s privijanjem matice. zanke ne odvijes.
ey, Matico privij na vijak s kle$¢ami ali v to prire-

Oo. jenim zatiénim kljuéem. Spojna Zica se vodi v
& glavnem pravokotno na robove plosce; vezava, pri

= kateri so zZice skrivljene in imajo vse mogoce
_ € smeri, ni lepa. ' :

Spajkati. se. pravi- " trdno spojiti dve enaki ali
Slika 54 razliéni kovini g snovjo, ki se tali Ze pri nizki
USesce na  temperaturi.

na Zici - Pri spajkahju potrebujes spajkalo, kladiveu

in’ pusica o . ) . . .
Ppodobno pripravo, spajalno sredstvo -alj spajalo in

spajalno pospesilo. o o

Segreto spajkalo prenaSa toploto - in--spajalno sredstvo na
mesto, ki ga je treba zaspajkati; spajkalo se segreva v pla-
menu plinskega ali Spiritnega gorilnika oziroma z elektri¢-
nim tokom, Ce ima radioamater na razpolago elektri¢ni tok,
uporablja elektriéno spajkalo, sicer pa gi pomaga s prepro-
stim spajkalom, ki ima na Zelezni palici kos bakra; na dru-
A : gem koncu palice pa lesen rotaj. Za elektri¢no spajkalg’ je
., pripraven podstavek (95. slika), na katerem se spajkalo s sla-

bim ‘tokom greje, kadar ga : S .
he potrebujes, pri uporabi, -
kakor -hitro ga dvignes s
podstavka, pa tee po njem
jak tok. V podstavku je za-
poredno s spajkalom vklju-
¢en primeren upor, ki ga na

. R ’
podstavek poloZeno spajkalo ‘ »
s svojo tezo vkljuéi, z njega ‘ »

S . 220 v
dvignjeno spajkalo pa avto- o =
matsko izklju¢i. Vdelati se Slika’55. — Podstavek za elek-
da tudi majhna Zarnica, ki triéno spajkalo

kaZe, kdaj se spajkalo greje . .

skoz upor, ki mora biti tako odmerjen, da se spajkalo se-
greva, ne .premalo ne preved, in se na njem kositer tali.
Elektri¢no spajkalo potrebuje 80—100 vatov energije in ima -
razlitne vlozke, ki se segrevajo dotemnordede barve, Pri
Vi§ji temperaturi se vlozek previete z oksi_do;m:in ni poraben;
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tedaj ga je treba oksida odcistiti in- znova poc1n1t1 ali po-
kositriti. . ) :

Spajkalo je zlitina iz 60% kositra in 40% svinca in se’
tali pri 1700 C; zmes je dobra .Ce palica iz zhtlne lahno poka
ko .jo krivis. '

Spajalnih pospesil je veé; za radloamater1a ]'e prlrrieren
kolofonij, izdelek iz srnrekove smole, ki prépretuje; da se
dobro otis¢ena kovina na zraku ne prevlece z oksidom, in’ po-
spesuje, da se Ciste 'kovine ‘spajalo dobro prime. Tudi posu-
Sena smrekova smola dobro nadomesca koloforu]o R

Na]prlpravnejsa je votla Zica iz kositra, napoanena s ko-
lofonijem. Tako Zico je sedaj teZko dobiti. Pomaga$ si tako,
da kositer stol¢es” v ploS¢o in zreZeS v drobne palicke, ko-
lofonij pa zdrobi§ v prah in vanj vtakne$ segreto Zico, pre-
den -jo rabi§; kolofonij se pri tem stali iniprime segretega
kositra. Lahko pa napravis tudi tako, da naredi$ gosto raz-
topino kolofonija v Spiritu in s to- raztopmo pomazes spa-
jalno mesto.

* Kako se ravna“pri spajkanju?

Dve Zici a11 uSesce in zZico (56. shka) ki jih hoce§ zaspaj-
kati, je treba pred spajkanJem
pmpravm dobro 'jih oétisti, naredi
na eni Zici zanko, na drugi kljuko,
stakni oba kosa iin jih namaZi s
kolofonijevo raztopino. Cistih de-
‘lov s€ ne dothaJ z roko, ker jih
" sicer' umaze§ z mastjo, ki se roke ~

. vedno drzj.
Slika 56. — Spajkanje dveh Nato odrgni spa]kalo 5° pilo,

Zic ter usesca in Zice segrej ga in podrgni z njim po
kosu kolofonija, potem pa‘se ga dotakni s spaja.nim. kesitrom,
ki se na njem stali in ga prevlete s tanko koZico bele barve
Tako je spajkalo pocinjeno. :

S pocinjenim in dobro segretlm spa]kalom se nato do—
takni spajalne.Zice in kositra, ki na njem . v kapljici obvisi,
potem se s spajkalom dobakm mesta, ki si.ga prej pomazal
s kolofonijevo raztopino. Ko je mesto dovolj" segreto ga kap-
ljica iz kositra zalije in prevlece
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Da- se tudi, tako na.pravm da élsta kosa naJpre] pocmxs
in nato Sele zaspa]kas -

Ce je treba spajkati antensko pleteno Zico ali mehko Zico,
ki je sestavljena iz mnogo lakiranih nitk, mora$ najprej vse
nitke o&istiti laka. V ta namen segrej gole nitke v slabem
plamenu, a le toliko, da nitke kve&jemu Zare; nato jih hitro
pomodi v $pirit in lak s krpo obrigi! Tako je treba delati,
dokler niso vse nitke popolnoma ¢&iste. Potem pocini posa-
mezni del in zaspajkaj oba dela, kakor sva opisala.

Obdelovanje lesa

.

- Pri opisanih aparatih ne potrebuje§ veliko lesa.

Detektorski prejemnik s tuljavo (8. naloga) ima 4 nozice
ali dva 1dm dolga kosa, odrezana od lesene letve, ki je Siroka
in visoka lcm (1x1 cm) Primeren les bo§ dobil v modelar-
skem krozku, Kosa olisti s smirkovim papirjem, prevleci {
¢rno barvo in pritrdi na plo&tico z vijaki! Pri tem uporablja}
primerno $irok vijaéni kljug!

- Za detektorski aparat (10. naloga) naredi $katlico iz ve-
zanega ‘lesa, debelega 6 mm. Skathca ima dimenzije 20x14x
x 10 cm ali nekaJ manj, tako da sega’ izolirna plo3¢a preko
robov. Skatlico ti bo naredil in érno pobarval tovari§ iz mo-
delarskega krozka.- -

Za aparat z dvema tuljava»fna (11. naloga) potrebuje§ pod-
stavek iz trdega lesa, velik 23 x 13x 1,5 cm, ki ima nastavek
z dimenzijami 10-x9,5x 1,5 cm. SkuSaj dobiti primeren les
doma med starino in ga obdelaj v modelarski delavnicit 1z
odrezkov izreZi podloZzke za izolirni ploSé¢ici!

e

s

Orodje

Pionir radioamater. potrebuje pr1 svojem delu tole orodje
in material:
ravno $ilo ali §ivanko na roaju,
lesen trikotnik z merilom,
vrtalni stroj (57. slika),
spiralne svedre, debele 1—8 mm, .
rezljato z lokom,.
totkalo (58. slika),
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Slika 57. : Slika 58. — Zati¢éni kljuci
" Majhen vrtalni stroj - z rotajem in tockalo

ravno in okroglo pilo,
plo&tate, okrogle in &&ipalne kles&e ali kombinirane kleite,
preprosto ali elektri¢no spajkalo z- vlozkom na primer-
nem podstavku,
spajalno Zico ali kositer in kolofonij,
plinski ali $piritov gorilnik,
- - 3 izvijate razlitne Sirine, z dolgim roca]em
- zati¢ne kljule z roajem (slika!) in

nekaj smirkovega papirja.

Vse orodje, ki ne stane veliko, naj si preskrbi pionir,

drazje orodje pa .naj nabavi krozek.
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VIRI
Radioamater, ¢asopis radloamaterskog pokreta FNRJ,
Beograd;: od -1947. leta dalje.
Radio, tasopis za amatere i tehni¢are, Radioamaterski
- klub Zagreb 1945 (1—2) in 1946 (1—11)/ .
Datsch, Strom, ‘Spannung, Wiederstand. B. G. Teuber,
Le1p21g—~Ber11n 1935. y

,Anders . Funktechnik in Frage und Antwort. Weid-
: mannsche Buchhandlung, Berlin 1934.

Daudt, Radlotehmka Radiostanica’ Zagreb, 1947

Rokopis sta pregledala in%. Fr. Milavec inin2. Alb. Wedam,
slike pa je narisal cadn. ing. Fr. Mlakar; vsem trem se za
njihov trud zahvaljujem. - Enako se zahvalJu]em Glavnemu
odboru Ljudske tehnike Slovenije v Ljubljani, ki je knjigo
odobril in izdal, 30 lepo opremil in mi bil povsem naklon]en :
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STVARNO KAZALO _
(Stevilka pomeni stran, kjer je izraz Omenjen)

Abeceda Morsova 18, Hertz (Hz) 42, .

amper (A) 15, 8 . hitrost elektromagnetnih va-
ampermeter 28, lov 43, ‘

antena 38, hitrost svetlobe 43,

antena aperiodna 62, * hitrost zvoka 6.

antena oddajna 43, In’dlikcija 29,

antena: podstresna 39, induktor zvonilni 34

antena prejemna 43, influenca 25, - b
antena sobna_39, iskrica elektritna 49, -
antena zunanja 38. izolator jajéni 38.

aparat brzojavni 11, : -

aparat ‘telegrafski 11. -Jakost .elekiritnega toka-

15. . .
“ Banana 11, S o .
baterija Fepna 12, . - Kapaciteta tuljave 5 ,
busola 25. kapacitivnost 53,
kilocil\{l (kc) 43, -

Cikl (c) 43, - Kilohert :
centrala telefonska 34, lglgvgt Z(k%{,?z)‘} 43,
kil

cevka izolirna 69,. kondenzator 51 N

Clen galvanski 13. ‘ kondenzator antenski '
‘ kondenzator plo§éni 53,
Detektor 40, . kondenzator skrajSevalni 54,
- detektor- kristalni 40, R >
< kondenzator stalni 53,
dolZina vala 44, .- kondenzator telefonski 9
dolZzina valovna, zvoka 1. . nzator lelelonsxi = J,
. kondenzator vrtljivi 53,

_ Ebonit 68, krog antenski 44, 45,
elektrenina 15, : krog detektorski. 45,
elektromagnet 22, 24, krog mikrofonski 44,
element galvanski 13. krog nihajni 62,

krog nihajni odprti 62,

frekvenca nizka 43, Erog_mha.jrgi sklenjeni 62,

frekvenca srednja 43, rog strojni 44,

frekvenca vala 44, o krog uglaSevalni 62. )

frekvenca visoka 43, » L-antena 38..

frekvenca. zvotna 44, . Magnet 24,

Galvanometer 26, o . megacikl (Mc) 43,
generator 29, N megahertz (MHz) 43,
gumb stikalnj 11. . mikrofarad (:+F) 54,

Frekvenca 30,

N

\
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mikrofon 31,
mikrohenry ( Hy) 50,

mikrotelefon 34,
modulirati 44.

Naért vrtalni 69,

napetost elektritnega toka 15,

naprava varnostna proti
streli 40, .

nevtralizirati 15., N

Oddajalo brzojavno 23,
om (7)) 16,
omagnetiti 24.

Padec vodni 14,

pertinaks 68,

pikofarad (pF) 54,

pisava Morsova 18,

plo3¢a izolirna 68,

pol- ¢lena 13,

pol juZni 25,

pol magnetni 25,

pol negativni 13,

pol pozitivni 13,

pol severni 25,

polje homogeno 25, -

polje magnetno.

pospesilo spajalno 71,

postaja oddajna 43.

postaja radijska 5.

prejemalo bx;gojavno 23,

preiemnik - detektorski 37,

. prejemnik primarni 62,

" prejemnik sekundarni 62,

prejemnik stekleni¢ni 51,

prejemnik -Solski 64,

prenos radijski ‘6,

pusica 11. .

Radiodifuzija 6,

Radio Liubliana, Maribor in
Slovensko Primorje 44,

razdelilnik za slu$ala 42,

resonanca elektri¢na 63,

rotor kondenzatorja 53.

Samoindukcija 49,
* selektiven 63,
signal svetlobni 12,
silnica 25,
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sludalo 27,
sluSalo dvojno naglavno 41,
smer elektriénega toka 14,

"spajati. dva nihajna kroga 50,

spajalo 70,

spajkalo: 70,

spajkati 69, 70,

spojitev 61,

spojitev galvanska 62,
spojitev induktivna 62,
spojnica vtitna 29,
spenka 11, '
sponka krokodilja 11,
sponka za Zepne baterije 17,
stator kondenzatorja 53,
stikalo 11,

stikalo "antensko 40,
stikalo stopnjevalno 56,
stroj Morsov pisalni 22.

Stevilnik telefonskega aparata
35.

T-antena 38,
telefon hiSni 29,
telefon nitni 9, .
tipkalo 23,

tok elektricni 13,
tok enosmerni 30,
tok izmeni¢ni 30,
tok samoindukcijski 49,
tok vodni‘ 14, .
tokokrog 14,
transformator 33,
trolit 69,

tuljava 27,

tuljava ‘antenska 486,

tuljava pletena 50, —
tuljava obodnopletena 65,
tuljava ploScatopletena .46, 64,
tuljava podalj$evalna 50,
tuljava primarna 33,

tuljava sekundarna 33,
tuljava, tokovodna 27,

tuljava valjasta 52,

tuljava valjasta z drsnikom 50,
tuljava valjasta z odcepki 55,

" tuljava vetdelna 56.

*
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Uglasiti 44, 61,

uglasiti dva kroga 63, 45,
upor 16, ' .
upornost 16.

Val nosilni 44,

val osnovni antene 54,

val dolgj 44,

val elektromagnetni 12, 43,
val kratki 44,

val radijski 12, 43,

val srednji 44,

val zvolni 6,

variometer 50,

vat (W) 44,.

.

\, .

’

vez 5,

vezava C€lenov vzporedno 17,
vezava Clenov zaporedno 13,17,
volt (V) 15, )
vzemljiti 39,

Znak svetlobni 12, 18,
znaki Morsovi 19,
zveza z zemljo 39,
zvotilo 7,

zvok 6,

zvokovod 17,

zvonec elektriéni 34.

Zarnica mala 12,
zica dovodna 38.
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VSEBINA

Predgovor

‘Uvod
Pojem vezi

Najvaznej$e o zvoku.

. Preprosti aparati za Ziéne vezi . .

1. naloga: Igra z nitnim telefonom

2. naloga: Graditev preprostega telefonskega aparata
(Zarnica, Zepna baterija, elektri¢ni in vodni tok, jakost,
napetost in upor v tokokrogu) ) :

3. naloga: Dajanje in prejemanje svetlobnih znakov

4. naloga: Vaja z Morsovim pisalnim strojem
(Elektromagnet, galvanometer ampermeter tokovodna
tulJava) )

. naloga: Igran]e s hignim telefonom
(Indukcua generator za izmenicni tok, slusalo)

. naloga: Vaje z mikrofonom in slusalom
(Mikrofon, transformator, mikrotelefon, telet centrala)
Navodilo za uporabo Javnega telefona

B. Detektorski -prejemniki ... )
7. naloga: PosluSanje radia na lastnem -aparatu’
~ (Antena, kristalni detektor, oddajna postaja, elektro-
magnetni valovi, prejemnik) '
. naloga: IzboljSanje .prejemnika s tuljavo -
(Samoindukcija tokovodne tuljave)
.'naloga: Poslusanje radia s stekleni¢nim pre;emmkom
(Kondenzator in njegovo delovanje)
. naloga: Graditev detektorskega pleJemhikavékatlici
(UglaSevanje prejemnika)

\
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. M AY
11. naloga: Graditev detektorskega prejemnika 2z dvema

&
tuljavama - e e o, s, B9
(Sekundarni. prejemnik, nihajni krogi, resonanca)
12. naloga: Graditev %olskega prejemnika . . . . . 64
'C. Obdelovanje materiala . . . . . . . e8
Splosno
‘Obdelovanje izolirnih plos¢
Krivljenje in spajkanje spojnih Zic ... .. . . 89
Obdelovanje lesa * Co e,
Orodje S . .
Viri O Ot £
Stvarno kazalo . ... ... . . b
Vsebina Lo W e 78" . .
wan,
, .
’ l 79

\
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kS
¥

KNJIGO SPISAL
ANDREE LEGPOLD, PROFESOR V P,

o SLIKE NARISAL
- - CAND. ING. FR. MLAKAR
. ' . . DELO .
: RADHSK! KROZEK ZA PIONIRJE . ;

UVOD V RADIOFONIJO .

: ZALOZBA . v .
LJUDSKA TEHNIKA SLOVENIJE V LJUBL)ANI N i .

_ TISKALA - \
TRIGLAVSKA TISKARNA — OBRAT 1 — KRAN)

DOTISKANO
MARCA 1949 .

PAPIR 80 GRAMSKI ,
OBSEG !
PET POL - '

NAKLADA ) ! J
10030 IZVODOV o

A .c.’ E o
| | )
|
)
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Za zaloZbo; Pesek Anton

80

. N \
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